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取扱説明書 


保証書*据付説明書別添付 


日立 ルーム エアコン 


だタッとすっき y 



曰立 PAM エアコン 



形名 


室内機 

室外機 

RAP-2 已 Z2 

RAC-P2 已 Z2 

RAP-28Z2 

RAC-P28Z2 

RAP-36Z2 

RAC-P36Z2 

RAP-40Z2 

RAC-P40Z2 

RAP- 已 OZ2 

RAC-P 已 0Z2 

RAP- 曰 6Z2 

RAC-P 已巨 Z2 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上 
げいたださ、まことにあ0びとラございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しく 
ご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書 
ととをに大切に保をしてください。 





家庭用ルームエアコンには最大で C 02( 温暖化ガス）3,60 Ok 邑に相当するフ□ン類び 
封入されていまず。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフロ 
ンの回収び必要です。 


【を媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入されていることを、ご認識いただくため 
の表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収び必要です。廃棄時には家電 U サイクル法の制度 
に基づさ適正な引さ渡しをしていただければ、確実にフ□ンの適正処 I 里びなされます。 
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お手入れ 


•お手入れ時のご注意 . 

参化粧パネル•可動パネル•上下風向板 • 

♦フイルター (ステンレスフイルター) . 

参長期間 （1 力月に(上） ご使用にならなし、ときは 

•リモコンの点検 . 

•定期点検 . 

•点検整備 . 

•据え付けについて . 
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40 
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故障かな？と 
思われたとさは 


参ランプ点滅について . 

参運転を停止したのにランプが点灯している • • • • • 

参音について . 

参運転について . 

•運転しない . 

•よく;令えない、よく暖まらない . 

•お部屋の室温び U モコンの設定温度にならない 

•可動パネルについて . 

•においについて . 

•リモコンについて . 

•室内機から霧が出る . 

•運転を「停止」してち室外機のフアンが回る- • • 

参室が機から水が出る、湯気が立つ . 

•排水ホースから黒い水が出る . 
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保証と アフターサービス 


•こんなときは、すぐ販売店へ . 

•長期使用製品安全表示制度に基づ < 本体表示について 
•保証と アフターサービス （必ずお読みください） . 

•別売部ロロロ . 

•お客様ご相談窓 □. 

• tt 様 . 
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エアコンでぶ<おるご質問 

♦ランプの点灯-点滅について[- » P .17. 43 ] 

♦運転を停止したのに、ランプび点灯している L -» P -43 j 



































































ご使用の前に 


各部のなまえ • 付属品 


[- » p . 1 のあとの数字は主な 
説明のあるページです。 


室内機 


※図は説明のため運転状態です。 



室外機(前面) 


室内機へ 


冷媒配管パィプ- 
吹さ出し □ 


室外機 （ 



-室内機排水ホース 
吸い込み □ 


排水口 



吸い込み口 



♦室外機から水び出たり、湯気び立つのは故障ではありません 。I -^ P .46 I 
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フイルター(ステンレスフイルター) 

(吸い込み □) 




HITACHI 


j^agsj I 显 j I ち sj 


画固画 

圈 


(1 個） 




DlF^ 



(1 個） 


(2 本） 




(2 本） 


モニター 用単4乾電池 


U モコン取付具 


リモコン 


付属品 


室内機 


※図は説明のため可動パネルを 
全開にした状態です。 



ご使用の前に 
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上手な使いかたのポイン 


上手な ffi いかたのポイント 


ェアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
にする仕組みです。 

室内機や室が機の吹さ出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物でふさびないでください。スム 
ーズな風の流れは、設定温度になるまでの時間を 
早め、節電になります。 



冷やしすざや、暖めすぎのないよラにしましよラ 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りび抑えられます。 

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくな 
り、節電になります。 

※カーテンびエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
ラにしてください。 
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運乾を使い分けましよう。 


おやすみになるとさは「おやすみ」 
L->P-25) 運転がおすすめ。 



暖房などには r 入タイマー」運転が 
おすすめ。[- » P -32] 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておさた 
い時などに役立ちます。 

毎日予約機能を行ラと、 

一度の設定で毎曰同 
じ時刻に同じ運転を 
行ラことびでさます。 



ブレーカーを "OFF 烟）"することで、節電効果があります。 

電源び入っていると運転していな<てち、制御回路内で 
微少でずび電気を消費しまず。 

長期間使わないときは、ブレーカーを" OFF 彻）"にす 
ることで節電効果びありまず。 



上手な使いかたのポイント 
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ち全上のごま意 


ま全上のごミ主意(必ずお守りくださし、） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、おずお守りいただ<こと 
を次のよラに説明しています。 

また、本文中のミ主意事項についてもよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

■ここに示したま記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたとをに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


危害や損害とその程度と区分 


A この表示の欄は、「死こまた 

聲胃 ■ は重傷を負うむそれがある」 
内容です。 


A 注意 


この表示の欄は、 r 軽傷を負う、 
または物的損害を生じるお 
それがある」内容です。 


絵表示の例 


「警告やを意を促す」内容のちのです。 

してはいけない「禁止」内容のちのです。 
〇 実行していただく「強制」内容のちのです。 


■お読みになったあとは、お使いになる方びいつでも見5れる所に必ず保巧してくださし、。 


据え付けについて 



〇 参据え付けは、お買い上げの販売店また 
は専門業ちに依頼ずる 

3®®* ご自分で据付工事をされ不備びあると、 

水漏れや感電-义災の原因になります。 


0 

禁止 


参改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障•感 
電-义災の原因になります。 


e 

ア-な繊續 


•アース（接地）を確実に行ラ 

参アースエ事は、販売店または専門業ち 
に依頼ずる 


アース線は、ガス管-水道管-避雷針- 
電話のアース線などに接続しないで く 
ださい。アース(接地)び不確実な場合は、 
故障や漏電のとさに感電や义災の原因 
になります。 
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据え付けについて 



〇 参湿気のをいところ、雨水など水気のあ 
るところに設置ずるときは、漏電しゃ 
S ち U 断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと、 
感電の原因になることびあります。 

•指定に I 外の電源に接続しない 

指定がの電源を使ラと、電気部品び 
発熱し、义災の原因になります。 

参除湿水は、確実に排水でさるよラにずる 

排水経路に不備びあると、室内•室外 
機から水び滴下し、家財などを濡らす 
原因になることびあります。 


電源について 


® 参を全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 

…故障や乂災の原因になります。 


A 




•異常時（こげ臭いなど）は、運おを停止 
して、専用ブレーカーを" OFF " にして 
お買い上げの販売店またはお客様ご相 
談窓□に点検-修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電. 
义災の原因になります。 

参落雷のおそれびあると去は、運乾を停 
止し、ブレーカーを" OFF " にずる 

落雷の程度によっては、故障の原因に 
なります。 


Q 参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
へは、設置しない 

万ーガスび漏れて室が機の周囲にたま 
ると、発义して义災の原因になること 
びあります。 

•動植物に直接風があたる場所には設置 
しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 


安全上のごま意 
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ち全上のごま意 


安を上のごま意 (必ずお守りください）（続さ) 


お取り巧い • お手入れについて 



0 •長時間を風を身体に直接あてたり、を 
やし過ざたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

♦室内.室外機の吹さ出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。また、 
性能び低下します。 

♦室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わ 
ない 

エアコンの洗浄には専門技術が必要なた 
め、お買いホめの販売店にホ目談ずる 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることびあり、水たれや感電の原因に 
をなります。また、洗;き剤び電気品や 
モーターにかかると、感電や义災の原 
因になります。 


〇 参エアコンが;をえない、暖まらない場合 
はを媒の漏れび原因のひとつとして考 
sS ® えられるので、お買い上げの販売店に 
相談ずる 

エアコンに使用されている; 令媒そのを 
のは無害です。万一、を媒び室内に漏れ、 
フアンヒーター、ス I ブ、コン□等 
の义気に触れると有害な生成物び発生 
します。刺激臭びあるときには、すぐ 
にエアコンを停止し窓等を開けて換気し、 
販売店にご連絡ください。 



〇 •お手入れをずるときは必ず運乾を停止し' 
専用 ブレーカーを " OFF " にずる 

内部でフアンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。 

参エアコンのお手入れ時には、手袋を着 
用ずる 

けびの原因になります。 

•可動ノ（ネルに洗濯物などを掛けない 

可動パネルび落下し、けびの原因にな 
0ます。 



禁止 


参エアコンを水洗いしたり、花瓶などの 
水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発义の原因にな 
ります。 


雜 

めれ手禁止 


参めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 



参長時間使わない場合は、安全のため 
専用ブレーカー" OFF " にずる 
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お取り巧い • お手入れについて 


0 

禁止 


参このエアコンは、一般家庭の人を対象と 
した空調を目的とずるらのでずので、食 
品-動植物-精密機器-美術品-医療品 
等の巧巧など特殊用途には使用しない 

これらの品物の品質低下の原因 I しなる 
ことびあります。また、エアコンの機 
能や性能の低下、及び故障の原因にな 
ることびあります。 

•燃焼器具と一緒に運乾ずると去は、こ 
まめに換気を行う 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原 
因になることびあります。 

•エアコンの 風が直接あたる所に、燃焼 
器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とびあります。 

参長期間の使用などで、傷んだままの据 
付台などで使用しない 

室外機の落下につなびり、けびなどの 
原因になります。 

参動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 

•室が機の上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下や転倒などにより、けがの原因に 
なります。 

参エアコンの下に他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴び滴下する場合びあり、巧損や故 
障の原因になることびあります。 


® •冷房•除湿運乾時、窓や戸を開放した 
状態ほ B 屋の湿度び80%を超えたまま） 
禁止 などで長時間運乾をしない 

上下風向板に露びつさ、とさには露び 
落ち、家財を濡 b す原因になることび 
あります。 

•能力上の負荷（冷?房-暖房能力上の 
広い部屋やを勢の人び居るなど）で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露び落ち 
て家財を濡らす原因になることびあり 
ます。 




•を媒配管パイプや接続/ (ルブにさわ5 
ない 

接触禁と义傷の原因になります。 

•室が機の吸い込み□や底面、アルミフ 
インにさね5ない 

けびの原因になります。 


移設•修理について 


A 警告 


〇 

強制 


参修理は、お買い上げの販売店または、 
修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備びあると、感 
電や义災の原因になります。 


〇 

強制 


参エアコンを移動-再設置ずる場合は、 
お買い上げの販売店またはお客様ご相 
談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動-再設置され、不備びあ 
ると、水漏れや感電•义災の原因にな 
ります。 


ま全上のごま意 
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準備と確認 


■ J モコンのボタン•表示のはた S を 


リモコン 


送信部 


液晶表 


♦運転内容や機能の設定内容を表示します。 


運転を始める 


-^ P .18 

巧したボタンの運転を始めます。 

じ令房」運転をする 



「除湿」運転をする 


「暖房」運転をする这 
「自動」運転をする 只^ 


運転を停止する 

♦タイマー予約じ(外の運転を停止します。 

「室温」を設定する 



HITACHI 




尾 巧み 時間1 

ゃ mW 御細 

I 暖房藤遙冷房 

自動な A 涼•巧 


m 速►自動途弱微富 I 

11■クリづ醒 f 
jg お〕を： 


班讚 

\夕巧-譯 j 


g：iii 


除湿 



おやす么 


わ 

室溫 
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リモコン（扉を開けた状態) 


※図の液晶表示は、説明のため、機能のない表示を含め、ずべて 
の内容を表示していまず。 

通常はすべて表示されることはありません。 



面割而：广[ 

X 二^^^^ 

通 7 p ぶ] I 内部巧习〔つィルタ~~ 


度も風剛を風向 , t 


)\ の \ 

、【予約 I 

、時刻 

I ベ I 

I 恥肖 j 


。リ t ットに^齡! I さわが〇 


\R-4G2I 


广 


「風速」を設定する挂豆^ 

運転を「パワフル」運転に切り換える 

(- »P-26] 

「送風」運転をする 

可動ノ くネルを開閉する [が- 38] 

♦フィルターの取付け-取外し時に使います。 

液晶表示び「停止」の状態のとさだけ、信号び送信されます。 
液晶表示び運転状態のとさは、働さません。 

「内部クリーン」を設定する[ 今 P .31 ] 


r - 「フィルターランプ」点打を解除する 


->P.17 


♦200 時間運転すると、フィルター掃除時期をおしらせずる 
フィルターランプび点なします。フィルター掃除び終わった 
らこのボタンでランプを消してください。 

「風向」を設定する 如- 27、28、 29 ] 


リモコン形名 

♦室内機あ名と U モコンあ名の 
組み合わせは下記のとおりでず。 


現在時刻を設定する SM ] 


「タイマー 予約」をする 


室内機形名 

U モコン形名 

RAP -2 已 Z 2 形 
RAP -28 Z 2 お 
RAP -3 己 Z 2 お 
RAP -40 Z 2 形 
RAP - 已 0 Z 2 形 
RAP - 已己 Z 2 形 

RAR -4 G 2 
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準備と確認 































































































































準備と確認 


■ J モコンを準備ずる 


を電あを入れる 


〇 

0 

@ 


電池ケースふたを開ける 

♦四マーク対甲しなび日手前に弓 I き抜く。 

単4形アルカ IJ 乾電池2本を入れる 

♦ 〇 〇を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチッ」と音びするまで巧し込む。 



扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 


扉の閉じかた 

〔暖房 I 「崎ミ显 I [ち房 I 

♦扉ち側面の凸部に指を 
かけちに開ける。 / 

凸部^ 

夕 六な 画 

) 圈 

♦「カチッ」と音びずる 
までしっかり閉じる。 



「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 

♦アルカ U 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約]年です。乾電池の r 使用推奨期限」に近いをのや、付属品の「モニター 
用乾電池」は寿命び早くなります。 

• U モコンの液晶表おびラすくなったら、乾電池を交換してください。 

♦乾電池を交換した後や、動作び正甫でない場合は、おず U セットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。 |-» P -15| 
♦乾電池を誤って使5と、ミ夜漏れや破裂の危険びあります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にを意してご使用く 
ださい。 

(1) 乾電池の +( フラス）、 一( マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。 

(2) 新しい乾電池とちい乾電池、種類の違ラ乾電池をおだて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力ちむ上）使用しないとさは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。 _ 


U モつン裏側(電池ヶースふた内) 


■アドレス切換スイッチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでください。 


(設定方法が適切でない場合に、 U モコン操作びでさな<なる場合びあります。） 

•同じ部屋に吕台の室内機を据え付けたときなど、 U モコンの混信を防ぐとさに使います。 
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現在時刻を設定ずる (午後1:30に設定する場合) 

♦現在時刻を設定しないと r タイマー予約」運転や「おやすみ」運転はでさません。 


〇 


先の細いもので、 Cj リ tz 、 ルを押す 


& 


へ 

時刻 


令進む 
令戻る 


を巧し、時刻を合わせる 


♦巧し続けると早送りしまず。 


時刻合わ巧 を押して、現在時刻を設定する 

♦午後の表示び点 I なに変わり、時刻合わせ完了。 

時刻表示は約1□秒後に自動的に消巧します。 


f 8 ： e8 


午を 13S 



時刻を確認するときは 


((^時刻合わだ)を2度}甲す 


時刻を修正するときは 


時刻合わだ)を押し0 @の操作をする 


リモコン 

(扉を開けたが態） 



暖房 


除湿 


巧房 


mm 11 バワフル〕 [ mm ] 


バネル 


曲/閉]画りリ-ン J 画レ 9 -J 


〔左占風向臣下酬 


[切タイト1 、 

みタイ过 


圓 


咖"的化< 



) 時刻含わだ） 


广 




をを 


準備と確認 


先の細いちの 
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準備と確認 


リモコンを準備する(続き) 

■ J モコンの操作のしかた 


♦運転や機能の設定をするとさは、 U モコンの先端の送信部を室内機の受信部 
に向けてボタンを巧しまず。室内機び受信すると、「ピッ」という受信音びし 
て、ランプび点巧します。（ランプび点 I なしない機能ちあります。） 

^電源を入れた直後の約] 0秒間は、 U モコンのボタンを巧してち 'j 
I 受信しません。 ノ 

♦受信でさる距離は、正面で約 7 m です。室内に電モ点なあの照明器具びある 
場合は、受信距離び短くなったり、場合によっては受信でさなくなる場合び 
ありまず。 

♦ U モコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水びかかったりす 
ると送信でさなくなる場合びあります。 

♦ U モコンの点検について I -» P .40 l 



リモコン取付具の使いかた 


♦リモコンは、 U モコン取付具で柱や壁に取り付けて使うことびでさます。 
※事前に取付場所から受信でさることを確かめてから取り付けてください。 


■リモコンの取り付けかた 


■リモコンの取り外しかた 



♦上か b 差し込む。 



♦ U モコンの上部を持って 
上方向に引き抜く。 



>1」モコンをちちにね 
じって取り外さない 
で<ださい。扉や電 
池ケースふたび外れ 
る場合びあります。 
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準備と確認 


ま巧機ランプ表示の見かた 

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。 

♦下記じ(外の点滅については I —> P .43 I を参照してください。 

♦「おやすみ」運転時 I -^ p .25 ) には、ランプを暗く調光し r 点巧」「減光」は「暗く点な」になりまず。 
♦ランプの明るさは r 点巧」> r 減光」> r 暗く点巧」の順に暗くなります。 


お知らせ内容 




♦「暖房」「除湿」じ令房」「自動」のいずれかび運転中。 

〔■今 P -20 〜23 I 



♦ 「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転 

中。(- » P .20 l 

♦「おやすみ」時にはランプの明るさび「暗く点灯」な 
「消な」となります。 




参「タイマー予約」中。 I ^ P .32 l 



♦200時間];!上運転すると点巧。フィルター掃除び必 
要です。 

運転停止中にを麻3を巧すとランプは消えます。 
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運転のしかた 


運乾の基本的な流れ 

〇 


運転したいボタンを巧す 
(暖房運転の場合：暖房 


けピッ」と鳴り、巧したボタンの運転 
を開始し、本体ランプ表示部および 
U モコンに運転内容を表示します。 




お好みで室温、風速、 

風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能が使えます。 

》運転の種類や機能の組み合わせに 
よっては、設定でさない場合びあり 



ます。 「-» P .24 I 

設定室温を変えるときは 

<■上びる 


ベ 

室温 


<■下びる 


を巧す 


♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わりまず。 

♦設定室温 20 °C では基準温度とし 
て「ピピッ」と鳴ります。 

♦設定室温 30 °C では基準温度とし 
て「ピピピッ」と鳴ります。 




運転の停止は停止を巧す 


■ボタンの使い分け 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 

おまかせ 
空調をする 

( 

暖房 

し J 

陈湿 

( 

广 \ 

、公^5 

/で房 

W j ■J 

画 

今 P -20 I 

[- > P .22] 

-> P .21 1 

(- > P .23] 


運転開始後の動き 



上下風向板が運転の種類に適した角度 
に自動的に開く （左も風向板は「正面」） 



※在室人数、お部屋の条件、夕 i 気温よっては、設定温度 
にならない場合びあります。 


運転停止後の動さ 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます） 


• 「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


可動パネル、上下風向板び自動的に 
閉じる 


運転状況により「オートフレッシュ 
除霜運転」戶 
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室内機のランプ表示 


おやすみ運転 
をする 

送風 
をする 

批ゃすみ） 

(送風： 

(- > P .25] 

(- > P .22 l 









































































































運転のしかた 


暖房撞温を上げる）運面 


〇 


暖房 


を巧す 


房 


♦ r ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 

7J\ U cK 9 〇 


室温の調整は 


间 

の 


調整範囲 
1己 。 C 〜 32 °C 


& 

0 


いろいろな機能の設定は E»P.24 


運転の停止は 


停止 


を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


P こ f 

^■•し 


暖房 


風速►自動 


N 


室内機のランプ表示 



「暖房」運転の 
ワンポイントアド八’イス 



• 「運転」ランプび r 点灯。減光」して風び出ないことび 
あります。このときは r 予熱」、または r 霜取り」運転 
中です。（故障ではありません） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始 
直後の2〜3分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、 
運転中は暖房運転を一時停止します。 

(通常己〜1日分、霜の多いときは最大2日分） 

才-トフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に 
霜び付いていたら、霜取り運転を行います。 


♦外気温 r -20 で〜21で」でお使いください。 

一吕〇で未満や24でしソ上では、機械保護のため運転し 
ないことびあ0ます。 

参風速は「自動」をおすすめします。部屋の暖まり具合 
に合わせ風まび変わり、風を;令たく感じにくくなりま 

す。(- »P.30 I 

♦エアコン 暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖 
かく感じるまで少し時間びかかります。「入タイマー」 
での運転をおすすめします。[- »P-32| 

♦外気の熱を吸収して暖房するため、外気温び下びると 
暖房能力も下びります。この場合は PAM およびイン 
バーターの働さで圧縮機の回転数を上げて暖房能力び 
下がらないよ5運転しますび、それでち暖まりび悪い 
ときは、他の暖房器具を併用してください。 

♦配管が長いと、暖房能力び若干低下します。 
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運転のしかた 


お房 (室温を下げる) 運お 

〇 巧房 j を}甲す 


室内機のランプ表示 


0 


♦「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運乾内容を 
表ぶしぶす 0 


室温の調整は 


內 

室溫 

四 


調整範囲 
1巨で〜32で 




いろいろな機能の設定は 【が.241 


〇 


運転の停止は停止を巧す 


♦「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


じを房」運転の 
ワンポイントアド八’イス 



参外気温「22で〜43で」でお使いください。 

故障の原因となるため、を季に;令房運転は行わないで 
くださレ。 

参室内に;令房能力 LiLh の熱源（をくの人び居る、熱器具 
を使 5) びありますと、設定温度に到達しないことび 
あります。 

参配管び長いと、：令房能力び若干お下します。 



〇〇 



リモコン 

(扉を開けた状態） 



運転のしかた 





























































































運転のしかた 


除湿運拓 

间を押す 


^3 お M 職" 


♦ r ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
しよ9 〇 


9室温の調整 f 

罰 

v 

調整範囲 

1巨む〜3 2で 

胃賺いろいろな機能の設定は t -> p . 24 ) 

9運転の停山ホ悟 

♦「ピー」と鳴り、運転び丄 

を巧す 

とまります。 


遇 pu 


除湿 


風速 ► 


一 llt 

微 



「除湿」運転のワンポイントアドバイス 



♦室温設定より少しほい温度を目標温度（但し設定1巨でのとさは16で）として除湿運転を行います。 

室温び目標温度より下がったら運転停止、上がったら運転再開します。 

♦風速は"微”と"静"び選べます。 

♦在室人数や部屋の条件によっては、設定室温に到達しないことがあります。 

♦除湿のとさはパワフル運転は行いません。パワフルは運転モードを切り換えてち設定び引き継びれるため、面国面び残り 
ます。除湿運転中に I 阳フ叫を押すと、室内機は受信し、 U モコン画面上に应更面と表示されますび、除湿でパワフル運転 
は行いません。 


送風運拓 

〇 


L を風1を押す 

♦「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 


狂 


0 


いろいろな機能の設定は (-» P -24 l 


& 


運転の停止は停止を押す 


• r ピー」と鳴り、運転び止まります。 

「送風」運転のワンポイントアドバイス 

♦風ま自動は還べません。 





( を風 1 

風速 ► 

微 

戸 
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運転のしかた 


自動 (おまかせ空調) 運お 

室温と外気温か！5自動設定した室温になるように、暖房、除湿、冷房を自動的に選択して運転します。 


〇 を巧す 




0 


「ピッ」と鳴り、運転を開始しまず。 


温度の微調整は 


ベ 

室温 


調整範囲 
自動設定温度の 
— 3° C 〜+3で 


& 

〇 


いろいろな機能の設定は (-> P -24 l 


運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まりまず。 


「自動」運転の 

ワンポイントアド八’イス 



•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 
室温 23 °C 27 °C 


「暖房」運転 


設定温度約23 
° C として運転 
しまず。 


「除湿」運転 


現在室温よりか 
しおい温度を目 
標温度として運 
転しまず。 


r 冷房」運転 


設定温度約27 
でとして達転 
します。 


※運転の種類は、が気温によっては変わります。 


〔風速〕は"自動"と‘‘微""静"び還べます 。I -> P .30 


自動 


風速►自動 


〇〇 


室内機のランプ表^ 



U モコン 

(扉を開けた状態） 



運転のしかた 
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o 


o 


o 


o 


o 


X ( 


[入，。- 

は設定可能 [ r > P .34 j 


いろいろな機能の使いかた 


運おの種類と使える機能一覧表 

〇は組み合わせて使える機能です。 X は組み合わせて使ラことができません。 


\ 

使える機能 

を 

芭 


[ m ^] 

[パヮフル) 

f 風速） 

fe も)!耐 

い)！耐 

運転の種類 


(- »P.18l 

f-»P.25l 

f->P.26) 

[- »P.30l 

f 今 P.281 

f->P.27l 


( ^ \ 

暖房 

心 J 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


f ^ 

瞄湿 

J 


〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 


/ \ 

/で 房 

し j J 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

I 

自動 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

( 

送風 

) 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(iB やすみ] 

〇 


X 

X 

〇 

〇 


使える機能 


運転の種類 


11^3 

[- > p .3 り 


夕 


一回/ち曰 




两タィト)育約 J 
i をタイト)〔取消 I 


7 


中 .32 1 


パネル 


通/閉] 


->P.38 


をルタ-] 


林 P-17 


フイルタ—ボタンは、運転停止中しか 
操作でさません。 


パネル開閉は、運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせでさません。 


内部ク U — ンは、運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせでさません。 


房 

暖 


湿 

陈 


房 j 
ち 

广 、 


画 



み 
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いろいろな機能の使いかた 


おやずみ運面機能 


おやすみに適した風速でのタイマー運転です。 


※設定内容は記憶されません。 


おやすみ運転にするときは 


を巧し、希望のタイマー時間を\ 
表示させる 


室内機のランプ表 


g やすみ I を押すごとに切り換わります。 


喊巧の 

3。巧 


み 


喊巧反3 爲聞 


「おやすみ」 
設定なし 


み 


隔巧励 麻聞 


1時間ごと 

ふ 


姑■化反3 


m 間 

こ, 


>運転中（暖房-冷房など）に 「おやすみ] を押すと、巧し 
たとさから「おやすみ」運転となります。 


♦運転停止中に I あをずみ] を巧ずと、停止中のリモコン 
に表示されていた運転の「おやすみ」運転を始め 
9 〇 



「おやすみ」運転の 
ワンポイントアド八’イス 

参風まは"静"に固定されます。 

参おやすみ運転にしたとさに、 U モコンの送信を室内機び 
受信しないと、タイマー時間びきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやす 
み運転になつたことを確認してくださし、。 


ミ度、，鋼 


暖房 


風速 ► 


静 


领9巧-午前 む3目 


わ* 



r 暖房」運転を午後]]:3到こ2時間のおやすみ運転に 
したとさの表示例 



日爱房 


(^ p を湿1巧房 I 



いろいろな機能の使いかた 


25 





































































いろいろな機能の使いかた 


パワフル運輯機能 ※設定内容は記憶されます。 

パワフル運転に切り換える機能です。 


パワフル運転にするときは 


運転中（暖房-冷房など）に f パワフル)を巧す 


運転の種類 


暖房 


ち房 


送風 


このよラなとさに 


ちラ少し暖かさびほ 
しいとさ 


ちラ少し;令風感や涼 
しさびほしいとさ 


ちラ少し風速びほし 
いとさ 


パワフル運転内容 


参設定温度より約吕で高めを目標に運転 
します。 

( U モコンの表示は変わりません。） 

参強風設定時に設定温度に巧して、室温 
び上びらないことび続いた場合には、 
室温を上げることを優先するため、風 
まを設定よりも上げることびあります。 
この場合、暖房能力び最大となる運転 
を行います。 


参設定温度より約3でほめを目標に運転 
します。 

( U モコンの表志は変わりません。） 

参強風設定時に設定温度に巧して、室温 
び下びらないことび続いた場合には、 
室温を下げることを優先するため、風 
まを設定よりち上げることびあります。 
この場合、冷房能力び最大となる運転 
を行います。 


参風まを少し上げて運転します。 


元の運転に戻すとさは 


再度いり〕 ル I を押す 


「パワフル」運転のワンポイントアドバイス 





溫 P 二 f 


- f た 



「暖房」運転のとさの 
表示例 


U モコン 

(扉を開けたが態） 



♦ r パワフル」運転を巧5と、運転音び若干高くなる場合びあります。 

♦暖房運転で r パワフル」運転を行ラと、運転後しばら< して一時的に暖房運転を 
中断することびあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 

(室内機の「運転」ランプび点阿したり、暗くなったりを繰り返します。） 

このとさに室温び若干下びることびあ0ますび、霜取り運転終了後に暖房運転 
(「パワフル」運転）を再開します。 

♦「おやすみ」運転中 I -» P .25 つ には「パワフル」運転機能は設定でさません。 
♦除湿のとさはバワフル運転は行いません。 

バワフルは運転モードを切り換えてを設定び引さ継びれるためリモコン画面上に 
は fTOT ；] び残りますび、除湿でノくワフル運転は行いません。 
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いろいろな機能の使いかた 


上下風向設定機能 


※必ずリモコンで操作してください。 

手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。 


風向を変えるときは 


運転中にを下風耐を押す 


• g 下風向 I を押すごとに切り換わります。 


ボタンを巧ずと 


上下風向の内容 


暖房運転 


除湿 


;令房運転 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


•自動運転時は運転の種類に適した 
風向に自動で変わります。 

•を房-除湿運転時にお部屋の温度- 
湿度び高い状態び続くと、露つき滴 
下を防ぐため、自動的に風向び変わ 
る場合びあります。 

•暖房運転時の予熱•霜取り運転中は、風向を自動的に上向をにし、：令風感を抑える制御 
を行いまず。 



♦スイング 


’お好み位置 
停止 


•スイング運転中に運転を停止し、再び運転した場合ちスイング運転び 1 

継続されます。 

スイング範囲約3巳 



•上下スイング中にお好みの位置になったら、 任 下風向 I を巧して止めてください。 

•お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセット ' - A 

ごれます。 / 

参運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセットされます。 


r お好み」位置-「スイング運転」か5「自動セツト」位置に戻すときは 


♦一旦運転を停止し、他の運転の種類に切り換えて運転し、停止しまず。 
目的の運転の種類に戻して運転開始すると、自動セツト位置になります。 


♦スイング運転をしている場合は、 任下風却 を巧してスイング運転を止めてか日一旦運転を停止し、他の運転の種類 
に切り換えて運転し、停止します。目的の運転の種類に戻して運転開始すると、自動セット位置になります。 


r 上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定してわ、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 


f J ' 

暖房 

運転時 

•予熱、霜取0運転中 
•設定温度になったとさ 


陈湿 

運転時 

•室温が設定温度より低くなったとさ 



:令房 • 除湿運転時、上下スイング運転または、上下風向板を上向 
きにしたままで長時間運商しないでください 

長時間このような運転をしまずと、上下風向板に露びつき、と 
きには露び落ちて家財などを濡らす原因になることびあります。 


♦上下風向板び自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことび 
あります。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 




いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


I # 面※必ずリモコンで操作してください。 

iXUHJP ^ ACil^nB 手で動かすと、故障の原因となります。 

運転中の左ち風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。 


風向を変えるときは 


運転中に をも風耐 を巧す 

♦ボタンを押すごとに切り換わります。 



ボタンを巧すと 



证風 


♦室内機の正面へ風を送ります。 


左ち風向の内容 



(スイング) 


(お好み) 


♦左ち風向板びスイングします。 

U モコンのちち風向板表示と、実際のちち風向板動作は同期しません。 

♦スイング運転中に運転を停止し、再び運転ずると、スイングする前の位置にセットされ 
よ9 〇 


♦左ち風向板のスイング範囲を、下記のよラに已分割した位置で指定でさます。 


ムレ ■■ 


3今に 


3 


户 C 


ミ 


♦左ちスイング中に、 U モコンの左ち風向板表示びお好み位置になったら、店ち風向 j を押し 
て止めてくださし、。 

♦左ち風向の角度に応じて、設定風速よりち若干風速び上びります。 

♦お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位置で運転を行い 
よ9 〇 


「お好み」風向か5「正面」風向に戻すとさは 


お好み風向運転中にスイング風向運転にして^の表示時をも風创を押す 
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wiis. 


p こ f 

^ ■'し 


暖房 


風速►自動 


I ， 


「暖房」運転のとさの 
表示例 


r 左ち風向設定」のワンポイントアドバイス 


♦ちちスイングを設定してを、なの場合はスイングしません。 



運転の種類 

左ちスイングしないのは 


r 、 

暖房 

運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
参設定温度になったとさ 


P ま湿 

運転時 

•室温び設定温度よりなくなったとさ 



:令房-除湿運転時、をちスイング運転をした 
ままで長時間運転しないでください 

長時間このよラな運転をしますと、ちち風向板 
に露びつさ、とさには露び落ちて家財などを;'需 
b す原因になることびあります。 


参左ちお好み位置を設定した場合でわ、：令房-除湿運転時にお部屋の温度-湿度が 
高い状態び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向板の角度び変化 
することがあ0ます。 

温度-湿度び下びればお好み位置に戻ります。 


U モコン 

(扉を開けた状態） 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


風速切り換え機能 《 調娜記憶されます 

運転中の風速を切り換える機能です。 


風速を切り換えるときは 


運転中に I 風速1 を巧す 

♦ボタンを押すごとに「ピツ」と鳴り、 

切り換わります。 

♦風速"自動"設定時は、標準設定として 
「ピピツ」と鳴ります。 

♦運転停止中に [ M ] を巧して、運転開始 
時の風速をあ b かじめセツトずることび 
でさます。風速の表示は運転を開始しな 
いと、約]0秒後に消えます。 


ボタンを巧すと 





r 風速切換」のワンポイントアドバイス 




恐 


暖房 


風を^自動 



「暖房」運転のとさの表示例 



♦風速自動について 


運転の種類_風速自動の内容_ 

^ ♦吹さ出す風の温度によって自動的に風速び変わり、設定温度に 
J —} なると、ごく弱い風になります。 


を押すたびに"微""静"び選べます。 
風速自動は達べません。 


参設定温度と現在室温の差び大さいとさは強風で、設定温度にな 
ると、弱し)風になります。 


臣動 I 


♦自動運転に見合った風速設定と 
なります。 

自動運転時は [ M ] を巧すたび 
に"自動’’と"微""静"び選べます。 

♦自動運転時は風まも"自動’’に設 
定することをおすすめします。 
送風音び気になるときは"微"ま 
たは‘‘静"にしてくださし、。 



♦暖房の風ま"強"運転時、風び;令たく感じる場合や部屋び暖かくなった後に静か 
な運転を行いたい場合は、風速"自動’’でお使いになることをおすすめします。 
♦風速"微""静"運転時は能力び少しほ下します。 

♦暖房運転の風ま"微""静"では、運転条件によって、風まび変化することびあり 
ます。 


じ令房」停止中のとさの表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態) 
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いろいろな機能の使いかた 


内部クリーン運面 


冷房シーズン終わりのときに、クリーン運転を行いますと、室内熱交換器を乾燥しカビの発生を巧さえます。 
(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 


〇 


運転停止中に If クリ-ン]を押す 


• "ピッ"と鳴り、内部ク U -ン運転を開始し、 
運転内容を表示します。 

♦送風または暖房運転を約3□分間行って自動的 
に停止します。 




内部クリーン運転の取り消し 

を巧します。 


咖ルン I をちラー度巧すか、 


停止 



U モコン 

(扉を開けた状態） 



r 内部クリーン」運転の 
ワンポイントアド八’イス 

参タイマー予約中は、内部ク U —ン運転はでさません。 

予約を解除してから再度設定してください。 

参運転中は、内部ク1」ーン運転はでさません。 

♦内部ク U - ン運転中は、 幅雨3 止 m がのボタンは 
受け付けません。 



暖房 


除湿 


巧房 


「 g 動 i た亭止 I 


お仍み 


0 


室 


\, 


を 



暖房 


除湿 


ち房 


風速 I I バっ却〔送風〕 


バネル 


r 開 / 閉 j 画户 I つィルタ ] 
[ 左ち風向.] 面画 
砂の -i\IP 


を》。3 j 


勺リたット((__三 


■因 化お, 


西消] 


良刻さわが 


广 

广 


广 
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いろいろな機能の使いかた 
























































































いろいろな機能の使いかた 


タイマーモ約運面機能 ※設定時刻は記憶されます。 

設定時刻に運転を停止する r 切タイマー」、設定時刻に運転を開始する r 入タイマー」、および r 入タイマー」 
と r 切タイマー」の組合わせのいずれかが予約でさます。 

タイマーモ約のしかた 


r 切タイマー」を予約する場合 


け切タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を停止させます。 




r 入タイマー」を予約する場合 


♦ r 入タイマー」は、セ 
ットした時刻に運転 
を開始します。 


0* 巧*@ 


運輯例 


参 r 切タイマー」 


6可も 


12:00 


識 


午前 

10:30 0:00 



- 



\\ A ♦ 

運転は手動一* 

就寝時刻に「切タイマー」予約 -1 


午前 

午後 

午前 

6:00 7:30 

12:00 ,, 6:00 

0:00 


1 ) 



r 入タイマー」 


心ィ 


•停止は手動 
•起床時刻に r 入タイマー」予約 


「入タイマー」+「切タイマー」 




12:00 


識 




午前 

10:30 0:00 


帰宅時刻に r 入タイマー」予約， 

就寝時刻に「切タイマー」予約 I 


#「切タイマー」+「入タイマー」 


午後 

6:00 


9:00 10:30 0:00 


午前 午後 

6:00 7:30 9:00 12:00 


運転は手動 






•就寝時刻に r 切タイマー」予約 


个 


•停止は手動 
’起床時刻に r 入タイマー」予約 


「タイマ—予約」運転のワンポイントアドバイス 



♦タイマー予約したとさに U モコンの送信を室内機び受信しないと、タイマー時間びさてち、エアコンは動 
作しません。室内機の受信音と r タイマー」ランフでタイマー予約したことを確認してください。 
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J : 午後] 0:3 □に運転を停止させ、 
午前7:3□に運転を開始する 
よラにセットする場合 




r 切タイマー J ミ「入タイマー J モ約のしかたィタ 

必ず現在時刻を確認してください 


巧 


[切 タィト] を巧し、切タイマー n 
と時刻を表示させる 



n ： [i[! 



午前0:00、 
または前回予 
約時刻点な 


0 


令進む 


へ 

時刻 
じ令戻る 


を巧し、時刻を ^0 


設定する 


所ををぶ:3 口 


.—いつ ^ 午後1日:30 
に運転を停止 


させる場合 


® リモコンを室内機に向けて 

一回/毎曰 

r ?研を巧す 


♦ 「ピッ」と鳴り、切タイマー表示び点 
巧に変わり、「タイマー」ランプ表お 
び点灯します。 

• r 切タイマー」時刻を変更したし觸合は、 
もう-度®に戻ってくださし、。 



fh (人》か1をがし、人タイマ- 

硬巧-すを1•口:3•な ft 

と時刻を表示させる 

ミが恐 ら -1：?^ 


または前回 
予約時刻点な 


@ 


令進む 


へ 

時刻 
M 令戻る 

設定する 


を巧し、時刻を 


硬巧-すを ぶ:3ご簾[午前 7 : 3 〇に 


M 




運転を開始さ 
せる場合 




リモコンを室内機に向けて 

—回/毎曰 


串商！を巧す 


♦「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点 
巧に変わり、「タイマー」ランプ表示 
び点灯します。 

• r 入タイマー」時亥临変更したし膺合は、 
もう-度0に戻]てください。 


器辟闇別 


な 


予約の取り消しは 
を巧す 


全て消 I な 


取消1 




U モコン 

(扉を開けた状態) 


運転中に予約した 
場合は点口 


室内機のランプ表示 



いろいろな機能の使いかた 










































































































いろいろな機能の使いかた 


タイマーモ約運面機能（続き) 


「おやすみ」運転と r 入タイマー」運転が同時に設定できます。 


運輯例 (暖房運転を午後]] :38 に「おやすみ 2 時間」運転し、翌朝午前 6:00 に暖房「入タイマー」をセット) 


•(おやすみ) + r 入タイマー」 1 す: fs 视 を盐 9:00 12:00 

1 

1 1 

1 

t ィ 

就寝時におやすみ運転 （2 時間）予約一 > + + ^ 

起床時に r 入タイマー」予約一! 

停止は手動 


11先に r 入タイマー」を予約ずる 


〇 


0爱房運転の内容をリモコンに設定し、 
りが 7 -1 を巧し、入タイマーと時刻を 
表示させる 


端を自:口 a 


0 


へ 

時刻 


令進む 
令戻る 


を押し、時刻を設定する 




—回/每曰 


リモコンを室内機に向けてを押す 

♦「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点巧に変わり、「タイマー」 
ランプ表示び点なします。 

• 「入タイマー」時刻を変更したい場をは、ちラー度〇に戻つ 
て < ださい。 



午前目:日日、 
または前回 
予約時刻点丹 


午前日:日日に 
運區を開始さ 
せる場合 




入タイト午前白 


:ロロ I 


「暖房」運転のとさの表示例 


2 次におやずみを予約ずる 

_‘ 


〇 [ p 句を押し、2時間タイマー 


をセットする 


♦2 時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前&00に運乾を開始 
します。 

♦おやずみタイ7—運 
転の時間は「入タイ 
マー」時刻前までの 
範囲で設定して<だ 
さし、。 





織 


邸が励 お閒 

•コ 


暖房 


風速 ► 静 




切夕巧- 


みが補 



リモコン 

(扉を開けた状態) 




[ i«j wj 





〔風 iij I " ワ]ル 11 さ風〕 

バネル 

曲/巧 1 W ル ; iJ I 〕ィルタ-] 


居ちあ向 I 闽向 I 
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r タイマー予約」運転の 
ワンポイントアド八’イス 

■毎日予約機能について 



く 


• r 切タイマー」、「入タイマー」または r 切タイマー」と r 入タイマー」の組み 
合わせ予約後にち5—度巧和ボタンを巧すと、毎曰予約が設定されます。 
♦毎曰予約を設定しておさますと、毎曰同じ時刻に r 入タイマー」 • 「切タイマ 
一」びセツトされて便利です。 






切が卜 
入タイト 


午餐:口:3•口 

午前 run 

I-.! Li 


巧标1ボタンを押すごと 
に切り換わります。 




いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 1 


応急運面機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。 


エアコンを運転するとき 


エアコンの停止中に応急運転スイツチ （ 臨運転） 
を巧す 



参自動運転を行います。 

♦已秒し U 上、応急運転スイッチを押すと、強制を房運転を行います。 
これは販売店で行ラ作業でずので、お客様は操作しないでください。 





エアコンを停止するとき 


応急運転スイツチ （ 臟運ぉ ） を巧す 

♦エアコン運転中に、 U モコンの破損などで使えないとさには、応急 
運転スイッチを巧すと、エアコンび停止します。 



強制;を房運面 


販売店で行ラ操作でず。 


室内機の応急運転スイッチを已秒 L ソ上押すと強制冷房になります。 
故障診断や室外機に;ち媒を回収するときに使用してください。 


強制を房を開始するには 


応急運転スイツチ （ 臨運お） を己砂!^上}甲す 


急運おスイッチの位置 




♦強制を房スイツチでの作業び終了したら、必ずちラー度スイツチを 
巧すか、 U モコンで強制を房運転を止めてください。 


HITACHI 

巧忌遍坛 

g? ィ ル》- ~ ^イ？。 坛 t 

, 


金 


> 


室内機のランプ表示 


強制を房を止めるときは 


ちラー度、応急運転スイッチを巧すか、 
リモコンで運転を停止してください 



サ-ビス A ’ ルブのスピンドルを閉めた状態で日分];!上運転しないでください。 
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お手入れ 


お手入れ時のご注意 



•室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミきには専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する 

故障や感電、火災の原因となります。 

•お手入れの前には、 U モコンで運転を停止して、プレーカーを" OFF (切）"にする 
参本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

•不を定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

参お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けびをする原因となります。 




•室内機•室が機とちに、ベンジン-シンナー-みがさ粉などは、塗装面やプラスチック部品を 
傷めるため使用しない 

•室内機•室か機とちに、 40° CULh のお湯を使わない 

フィルターび縮んだり、プラスチック部品び変あずることびありまず。 


化狱なル • 可動/なル • 上下風向板 


ミちれが気になったらお手入れしてください。 

運転を停止し、 ブレーカーを 
" OFF 彻）"にする 



巧れは柔5かい巧でか5拭きしてください 


♦上下風向板は必ず両手でゆつくり開けてください。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 


化粧バネル 



♦お手入れ時に上下風向板を開けるときは、必ず両手で 
図のよラに「ゆっくり」開けてください 
無理に開けると、故障の原因になります。 

♦下の突さ当てじ(上に無理に動かさないでください 
下の突を当てに無理な力び加わると、故障の原因になります。 

♦可動パネルは手で無理に開けない 
故障の原因となります。 

♦化粧パネル-巧動パネル-上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となります。 

♦化粧パネル-可動パネル-上下風向板は柔らかい巧で}式く 

かたい巧で巧くと傷つくことびあります。 
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お手入れ 


フイルタ— (ステンレスフィルタ-) 

フイルターランプが点なしたら、フイルターのお掃除をしてください。 
電気代の節約にちなります。 

〇 




運転停止中にリモコン [開/閉 j を巧す 

♦可動パネルび約] 0 cm 程開さます。 U モコンの液晶表示 
び「停止」の状態のとさだけ動作しまず。 

可動パネルの左、ち、中央の3力所の 
ラツチをカチツと音がするまで巧して外す 

♦ラッチを外してフレームからパネルを外します。 

再度取り付けるとさはパネルをフレームに 
合わせて3力所のラッチをカチッと音びする 
まで巧して取り付けます。 


可動パネル 



ラッチ 


フツチ （3 カホ） 





フレーム用フック （2 力戸斤） 
を矢印方向に巧して外す 


♦フレーム用フックに力巧）を外してアームか日フ 
レームを外します。外したときにフレームび急に 
開かないように下か日支えなび日外してください。 

再度取り付けるとさは、フックをアームの 
下側か日挿入してカチッと音びずるまで巧 
し込んで取り付けます。 


台等に乗って作業する場合は落下や転倒などに 
より、けがの危険びありますので十分に注意し 
て < ださい 


アーム 


フック（吕力所) 


〇 


フィルターを取り外す 


フレーム 



フレーム用フック （2 力 所） 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


フィルターの取り外しかた 

フィルターのツマ ミを持って 
下にスライドさせる。 



ツた 


暖房 


降湿 


巧房 


風を11)り]ル][を風 


曲和 幅 W づかルト j 
齒11] [1 下風向] 

予約 I 

授訊 si 區 


广 

广 

广 
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0 


掃除機などでホコリ 
を取る 

♦巧れびひどいとさは、 
中性洗剤で洗いよくず 
すざ、室内での陰干し 
でよく乾かします。 



フイルター 


〇 


フィルターを元通り取り付ける 

♦ちちのフィルターは同じちのです。 

左ちどちらに取り付けてちかまいません。 
♦表面に「前 FRONT SIDE 」 のある面を 
正面側に向けて取り付けまず。 


フイルターの 取り付けかた 

ツマミを持ってガイドにおって 
突さ当たるまで差し込みまず。 



表励こ 「前 FRONT SIDE 」 と刻印びありまず。 



〇 


0の要領で元通りに フレームをアームに 取り付ける 

♦フック （2 力 所）をアームの下側から挿入して、カチッと音びするまで押し込んで取り付けます。 


：10の要領で元通りにパネルをフレームに取り付ける 

ノくネルをフレームに合わせて、3 力 所のラツチをカチッと音びするまで押して取り付けます。 




バネル 


リモコンの [17 前を巧す 

♦可動パネルび閉じます。 


A 注 



♦フィルターの取りかし-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切 5 ないよラに十分ごま意ください 
♦フィルターをかしたまま運転しないでください 

熱交換器のすさ間や機械にホコ U び入り、熱交換器ににおいの成分び付着したり、故障の原因になりまず。 
♦可動パネルは無理に手で開閉しない 
手で開閉しますと故障の原因になります。 



お手入れ 
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お手入れ 


長期0 (1 力照 上) ご使用にな6ないときは 


次の手順でお手入れして < ださい。 

を押し、半日ほど運転し、 
室内機の内部を乾かす 

•内部び濡れたまま長期間使わないと、カビ 
び発生しやすくなります。 

運転を停止し、 プレーカーを 
^ " OFF (切）"にする 

か リモコンの乾電池を取り出す 



U モコンの点検 


新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点巧方法 


AM ラジオでの点検 


♦ U モコンを操作したとさ雑音（ビービー音）び入れ 
ば正常でず。 


カメラ付き携帯電話での点検 


II U モコンの送信部び映るようにセットしてくだ 
さい。 


2 JU モコンを操作したとさモニターに送信部び発 
光すれば正常でず。 


デジタルカメラでの点検 


1 J U モコンの送信部び映るようにセツトしてくだ 
さい。 

2) U モコンを操作したとさモニターに送信部が発 
光すれば正常でず。 
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お手入れ 


定期点検 

半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありました5、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 



アース（接地）が正しく接続されているかを 
確認する 

アース線び外れたり、途中で切れたりすると、 
誤動作や感電などの原因になります。 



据付台が極端に鐘びている、あるいは室外 
機が傾いたりしていないかを確認する 

室外機び倒れたり、落下したりして、けびなど 
の原因になりまず。 


点検壁備 

エアコンを数シーズン使いますと、内部が巧れ、性能が低下することがあります。 


♦通常のお手入れと別に、点検整備を ♦点検整備は、お買い巧めの販売店にご相談くだ 
おすすめします。 さい。 



通常のお手入れと別に点検整備を 
行ラ 

室内機の内部にゴミやホコ U びたま 
つて、除湿水の排水経路を詰ま b せ、 
室内機から水たれを発生させること 
びあります。 



点検整備は、お買いボめの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販 
の洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割 
れや排水経路の詰まりに至ることびあり、水 
たれや感電の原因にちなります。 



積雪のときは 

♦室外機の吸い込み□や吹さ出し□び雪でふさびれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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お手入れ 


据え付け について 



♦据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買いまめの販売店にご相談くださし、。 
♦据付 場 刷こついては、販売店とよく相談して巧める 
♦アース（接地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果をあります。 


据付場所 


参室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから] m な 
上離して<ださい。 ] mL ソ上あってち受信感度の弱い場合は、雑音びルさ 
くなるまで離してください。 

♦おお地区で潮風が直接当たる場所や温ま地帯など、周辺環境び特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

参調理場や機械工場など油の巧ミまや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてくださし、。 

♦室内機（吹き出し □) 

は火災警報器から、 

1.巳 m し U 上離して 
据え付けてくだ 
さし、。 




参室内機排水ホースか S の除湿水、室が 
機排水 □ (下面）か S の凝縮水が出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気•油煙などの発生する所で使わない 
引乂や爆発-樹脂の努化や破損のおそ 
れびありまず。 

参特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品•毛皮•美術骨董品の保存、 
生物の培養•栽培飼育など）には使用し 
ない 

ルームエアコンは 日本工業規格 （J 旧 
C 9612) に基づき、一般の家庭でご使 
用いただ<ために製造されたちのでず。 


電源について 

参電源は配電盤か b エアコン専用に引 
いた回路をお使い < ださい。 


騒音にもご配慮を 

参据え付けにあたっては、エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動び増大しないよ5な場所をお選び 
<ださい。 

♦室外機の巧き出し□からの;令-温風 
や騒音び、隣家の迷惑にならないよ 
5な場所をお選びください。 

参室が機の吹さ出し□付近に物を置さ 
ますと、機能低下や騒音増大のちと 
になりますので、障害物は置かない 
で < ださい。 

♦エアコンを使用中に異常な音にお気 
づさの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


アースについて 



♦万一漏電したとさの感電防止のために、アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は r 電気設備に関する巧術基準」に従って行ってください。 
アース（接地）を行ラと、感電防止のほかに製品に軸れたとさに感じる 
静電気の障害や、 U モコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効まちあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

♦次のよ5な場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

⑨ ガス管… 爆発のおそれびあります。 

③ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとさ大さな電流び流れ危険です。 



♦漏電しゃ断器を設置する 

据付場所によっては、□種接地工事のほか、さらに漏電しゃ断器を設 
置することび法律で義務づけられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談くださし、。 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもラー度お調べください。 


ランプ点滅について 


ランプ点滅表示は、次のよラな内容のお知らせです。 



原 r ル》墨イマ.毒 


運乾 







お知 s せ内容 


• 「暖房」運転時の r 予熱」、または室外機「霜 
取り」運転中です。（故障ではありません。） 


♦強制を房運転中です。 

(販売店で行う操作です。） 

♦室内機または室外機に異常び発生しています。 
ランプの点滅回数を確認してください。 


斗 P -20 I 


-[-» P .36 I 


H 


お買い上げ 
販売店に 
連絡 < だ 
さい。 

アフターサ 
ービスにつ 
いては 

r->p.48 1 


運岳を停止したのにランプび点灯している 



室内機のランプ表示 


お知！5せ内容 



点口な減光 

创娜/ I 秘脱) 


「オートフレッシュ除霜」運転を行つ 


ていまず。 I —> P .20 



♦運転時間び200時間をこえました。 
フィルター掃除の時期です。 


• P .17 


「入タイマー」予約中になっていまず。 


[-^ P .32 


お手入れ 
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胃について 




※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


エアコンの運転中には、さまざまな音がします。 

次のよラな音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。 


運転内容 ■ 発生ずる音 




運転中 






シュルシュル/シヤ ー/ ボコボコ/プシュ 


;令媒びバイプの中を流れる音、 
流れを切り換える弁の音 


キシキシ 温度変化で室内機び膨張.収縮する音 


運転音の大きさび変わる 室温の変化に応じて、運転ノの一び変ゎる音 

([のスレ I び設定されていると、室内機の運転音び大さくなることびあります。 

気になる場合は、 ( jp 〕 則を解除してください I 今 P .26 I 


チヤラチヤラ 


を房-除湿運転時の、除湿水を排水するためのポンプび露受皿の除湿 
水を吸い上げるとさの音です。 


il 巧!について 


こんなとをは 


ここを確認してください 


運転しない 


^ •停電やヒューズ、ブレーカーび切れていませんか。 

^ • I 」モコン乾電池の消耗や+—び逆になっていませんか。 
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巧動八ネルにっし、て 


こんなとをは ■ 

' ここを確認してください 

運転停止時に閉じなぃ ^ 

♦可動ノ くネルと本体をつなぐフックまたはラッチび外れてい 

ませんか。 （今 P .38 〜 39] 

においに つぃて 


こんなとをは ■ 

においの元は 

L _ A 


► ♦においを発生させる物質は使用していません。室内機び室内 
の空気に含まれている食品や化粧品、タノ くコなどいろいろな 
においを吸い込み、これを吹さ出ずためです。 




お手入れ 
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故障かな？と思われたとさは 


U モコン について 


こんなとをは 


ここを確認してください 


送信しない 


♦ U モコン乾電池の消耗や、©©び逆になっていませんか。 

► 1が-14| 

♦ U モコンの点検方法に従って、送信でさるかを確認してく 
ださい。[•今 P .40〕 


室内機か5霧び出る 


こんなとをは 


霧が出る 


ここを確認してください 


► ♦室内の空気び、エアコンの;令気で急速に;令やされ震になる 
場合びあります。 


運転を r 停止 J してち室か機のフアンび回る 


こんなとをは ■ ここを確認してください 


運転を「停止」しても、室外機のフアン 、♦運転を r 停止」にしても、室外機のフアンは電気部品を;令 
が回る P やすために] 0 〜已〇秒間回り続けます。 


まか機か6水び出る、續気びなつ m 


こんなとをは ■ ここを確認してください 


湯気び立つ ^ ♦室外機の H 目 XD 運転で溶けたホび蒸発するためです。 


♦暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水び流れ出ま 

► す。寒を地ではこれらの水び氷結してしまラことをありま 
すので、室が機に設けてある排水□をふさびないでください。 
♦公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてください。 


排水ホースか S 黒い水び出る 


こんなとをは ■ ここを確認してください 


► ♦室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（カーボン）び、一 
時的に流れ出るためでず。排水量約] e 後されいになりま 
す。また、その後ち性能は変わりません。 
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こんなとをは、すぐ販売店へ 

43〜46ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のよラな現象が出たときは、 
ブレーカーを " OFF " にして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 

アフターサービスについては [-^ P .48 I をご覧ください。 


こんなとさは 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 

♦スイッチの動作び不確実。 

参誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
参 コー ドの過熱や コー ドの被覆に破れびある。 

♦室内機表示部の「タイマー」ランプび点滅している。 



長11使鹏願錄示制廚こ畐づく欄示について 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれびあることを注意喚起するために電気用品を全法で義務付け5れた L ソ下の 
表をを室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります） 



※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づく経年お化に対して、製造した年か5 
安全上ま障な < 使用することがでさる標準的な 
期間です。 

《設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは臭 
なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちあ0ません。 



■標準使用条件 

JISC 9921-3 r ルー ムコンテ—イシヨナの設計上の標準使用期間を設定ずるための標準使用条件 J 


環境条件 

電源電圧 

単相100 V 、単ネ目20 0 V 忍は H 相20曰 V 

製品の定格電圧による 

周波数 

已〇及び/忍は6曰 Hz 


を房室内温度 

27で瓶球温度） 


を房室内湿度 

47跑（湿巧赢度1白で） 

冷房室が温度 

3己で（乾球温度） 

を房室外湿度 

4096 (湿巧温度24で） 

暖ぉ室内温度 

20む席球温度） 

暖房室内湿度 

已白96(湿な赢度1已で） 

暖房室が温度 

7む(乾球温度） 

暖房室张聽 

87%(湿球赢度日む） 

設置条件 

標準設置 

製品の据付説明書による 

負荷条件 

住ち 

木造平屋、南向き和室、居間 


部屋の広さ 

製品能力に見合ったにごの部屋(畳数） 


1年間の使用日数 

東京モデル 

を房6月2日り、59月21日までの112日間 

暖房10月28日か日4月14日までの1巨目日間 


お疋林间 

1曰の使用時間 

冷房：日時間/曰 暖房： 7時間/日 


1年間の使用時間 

を房： 1 。日8時間/年 

暖房：1.183時間/年 



♦設置状況や環境、使用頻度び上記のを件と異なる場合、または、本来の使用目的 
じ(列でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化によ 
る発义-けが等の事故に至るおそれがあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立 
長期使用家電品相談窓 □ f - 今 P .50 ] へごホ目談く 
ださい。 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けが等の 
事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


本体への表示内爸 


室内機のランプ表示 


保証とア フターヴー ビス 



保証とアフタ I ヴ I ビス 
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商品のある場所へ技術ちを派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


※形名は保証書にち記載されています。 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などび含まれます。 


♦43 〜46ページにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるときは、ブレーカーを" OFF " にしてから、お買い上げ 
の販売店にご連絡ください。 

参ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のこと 
をお知らせください。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書刷誠をご提示くださ 
し、。保証書の規定に従って、販売店び修理させて 
いたださます。 

参な証期間び過ぎているときは 
修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

参修理料金のし<み 


修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部材などを含む場合ちあります。 


品 名 

日立 ルームエアコン 

形 名 

RAP- 吕已 Z2 开さ 

RAP- 吕呂 Z2 斤ミ 

RAP-3 巨 Z2 开ミ 

RAP- 4 OZ2 开ミ 

RAP- 已 OZ2 开ミ 

RAP- 已 6Z2 お 

H ミ襄壽お側） 

[ ち石が ] 的邮 ] 

同 同闯 

、 /SAH-4Ga 少 

u モコン形 
(扉内側) 

RAR -4 G 吕 

名 

巧ミ 

お買い上げ曰 

年月日 

故障状況 

できるだけ具体的に 

ご 住所 

付近の目印等ち併せてお知らせください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問希望曰 



保証と アフターサービス 


保証とアフター ヴー ビス (必ずお読みください) 


■保証書(添付) 


参保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をおおかめのラえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してくださし、。 
♦イ呆証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、を凍サイクル部分は巳年間です。） 

なお、な証期間中でわち料になることびありますの 
で保証書をよくお読みください。 


■再据付工事のお申し込みは 


♦販売店に再お付工事（転居または別の部屋への接続） 
を依頼する場合は、お付工事の繁忙期に当たる夏期 
は工事び遅れざみになりますので、でさるだけ避け 
るよラお願いいたします。また、お付工事は専門の 
技術び必要です。費用など詳しいことは、お買いホ 
めの販売店にご相談ください。 


I 補修用性能部品の保有期間 


♦エアコンの補修用性能部品の保ち期間は、製造打ち 
切り後10年です。捕修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品です。 


■転居されるとさは 


参ご転居によ0、お買い上げの販売店のアフターヴー 
ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 
を紹介させていただきます。 


■ご不明な点や修理に関するご相談は 


♦修理に関するご相談ならびにご不日月な点は、お買い上 
げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセンタ 
一-お客様相談センター）にお問い合わせください。 


■修理を依頼されるとさは（出張修理) 


技術料 部品代 出張料 
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保 IE とアフターサービス 


別売部品 


pK □□ 名 

お 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん 

リモコン 戶奔/ 

SP - RC 2 

ふだんよく使ラボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすい U モコンでず。 

4,200円|税込| 

ァ篇言- 

SP - VCF 1 1 

アレル物質の活動を抑制します。 

] セツトで約1□年ご使用になれます。 

2,1□□円1税込1 


♦価格は2008年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

♦商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 


別売りの「アレルオフフイルター」を取り付けることができます 


参形名： SP - VCF 1 1 

参アレルオフフィルターは、アレル物質22種類の活動を抑制します。^ 
♦可動パネルをフレームから外し（可動パネルの取りがしかたこデ 38 
ページ）、さらに、ステンレスフイルターを取り外して、アレルオ 
フフィルターを取付枠に、はめ込んで取り付けます。アレルオフフ 
ィルター取り付け後、ステンレスフィルターと可動パネルを取り付 
けます。（可動パネルの取り付けかたこデ 39 ページ） 

※スギな粉（内部）-ブタクヴ（花粉）-シラカンパ'(花粉）-セイタカアワダチソウ 
(花粉）-ヨモギ（花粉）-オオアワガエ U (花粉）' 八ルガヤ（花粉）-猫の表巧•ラ 
ット.ヤケヒヨウダニの糞-ヤケヒヨウダニの死骸-ノ= • アルテルナ U ア•黒 
カビ（クラドスポ I 」ウムへルバレム）•黒カビ（ホルモデンドラム）•青カビ（ぺ二 
シ U ウムノタータム）-青カビ（ぺニシ U ウムディジタータム）-カンジタアルビ 
カンス、全22種類のアレル物質を®制。 


♦お手入れのしかた 

参水洗いしてください。 

♦巧れび落ちにくい場合は、4ぴ C 似下のめるま湯で洗ってください。 
♦陰干しして完全に乾かしてください。 

参アレルオフフィルターは10年を目安にお取り換えをおすすめします。 




保証とアフタ I ヴ I ビス 
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保証と アフターサービス 


お客様ご欄窓口 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、$5居されたり、贈物でいただいたものの修 S などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコー センター 

修理などアフターヴービスに関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:0〇〜1日:00 (3 巨已曰） 
携帯電話、 PHS からもご利巧できます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）日:0□〜17:30 ( ち〜±)、 

日:00〜] 7:00( 曰-祝日） 
年末年始は休ませていただきます。 
携帯電話、 PHS からをご利用でさます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただをます。 
♦お客様び弊社にお電話いた だいた 場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことびあります。 
♦ご相談、ご依頼しすこだしすこ内容によっては弊社のグループ会社に個人肩報を提化し対応させてしすこだくことびあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ 


日立長期使用家電品相談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 : 00-17 : 30(月〜金） 

±、曰、祝日および年ホ年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からをご和用でさます。 

♦お客様び弊社にお電話いた だいた 場合には、正おにご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことびあります。 
♦ご相談、ご依頼し)ただしすこ内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させてしすこだくことびあります。 
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イ呆証と アフターサービス 


• この仕様表は、」旧（日本工業規格）にちとづいた数値です。 
■運転停止中の消費電力は 2 W です。（ブレーカ ー OF 刊寺は OW ) 
•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

• 区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。 





保証とアフタ I ヴ I ビス 


£K 

樣 

仕 
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長年ご使用のェアコンの点検を！ •ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後10年でず。 



■2001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様びご使用済みのエアコンを廃 
妻される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品 
を販売店や市町村に適正に引さ渡すことが求められています。 


[ お客様メモ ■ 


■購入年月日-購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを 依頼されるとさ 
に便利です。 









室が機 

RAC - P 25 Z 2 お 
RAC - P 28 Z 2 お 
RAC - P 36 Z 2 お 
RAC - P 40 Z 2 JT $ 
RAC - P 50 Z 2 お 
RAC - P 56 Z 2 お 


旧わ+ ,!• ち古日 • 接続ケープルび2な^ 3おに変围こな D ました。 
f 届 1 可 I 目申 h •5 kW クラスは、太径;令媒配管び 9.52 mm にな0ました。 

据付工事に必要な工具 (® 印は Ml 0 A 専用工具） 

♦©©ドライバー(丸軸）•巻言尺■ナイフ ■ペンチ•バイプカツター 
♦六角棒スパナ（呼 4) •電動®ドライバー（み軸）>0目 5 mm ホールコアドリル 
♦水準器■金のこぎ0 •接着剤（塩ビ管用）•こッパー•ビニール粘着テープ 
•スパナまたはレンチ ■トルクレンチ •真空ポンプ ® フレア U ングツール 


説 


A 警告 


• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 
ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、か漏れや感電•义 
災などの原因にな D ます。 


〇 


>据付工事は、この据付説明書に従って確実に巧ラ 

据え付けに不備びあると、水漏れが感電•火がなどの原因に 
な0ます。 


〇 


>据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧5 

強度不足や取0付けび不完全な場含は、室内外機の落下に 
よ0、けがの原因にな0ます。 


〇 


•電気工事は、電気工事±の質格のある方が「電気設備に関ずる 
技術甚準」 r 内線規程」および据付説明書に従って施工し、 
必ず専用回路を使用ずる 

電気回路容量不足や施工不備びあると、感電や火災の原因 
にな0ます。 


〇 


>接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 
吕 mm の単線を使用して確実に接続ずる 
端子接続部にケーブルのが力が伝わ5ないように確実に固定ずる 

接続が固定が不安定な場合は、故障や発熱•火災の原因にな 
D ます。 


〇 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等) 
を使用ずる 

当社指定部品を使用しないと、室巧が機の蓄下 • 水漏れ- 
感電•火災および運転音や振動が大きくなる原因にな0ます。 


» 

• エアコンの設置や移設の場合、を凍サイクル巧に指定を媒 
( R 410 A ) W 巧の空気などを混入をせない 

空気などび混入すると、;令凍サイクル內び異常高圧にな D 、 
破裂やけびなどの原因にな0ます。 

0 

• 配管•フレアナットは、必ず R 410 A 指定のものを使用する 

破裂やけがなどの原因にな0ます。 


> 

• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット 
が割れて;令媒漏れの原因にな0ます。 


» 

•作業中に;ち煩ガスび漏れた場台は、換気を巧ラ 

:令媒ガスび火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に 
>な0ます。 


» 


( A 警告 


• 設置工事終了後、を媒ガスが漏れていないことを確認ずる M 

:令媒ガスが室内に漏れつアンヒータース!-ープ•コン□などの ■ 
火気に触れるとを毒ガスび発生する原因になります。 1 


• アース（接地）を確実に行う ' 

アース織ま、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース織こ 
接続しない W 

アース(接地)び不確実な場合は、故障や漏電のとさ感電の原因にな0ます。> 


• 据付作業では、圧縮機を運転ずる前に、確実にを媒配管を ^ 
取り付ける M 

;令媒配管び取 D 付け5れてお5ず、サービスバルブ開放状 ■ 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、;令凍ヴイク m 
ル内が異常高圧とな0、破裂’けがなどの原因にな0ます。 

> 

• を煤回収（ポンプダウン）作業では、を媒配管を外ず前に ^ 
圧縮機を停止ずる m 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で;令媒配 B 
管をがすと空気などを吸引し、;令凍サイクル巧び異常高圧 X 
とな破裂-けびなどの原因にな0ます。 

> 

• 接続配線は、端子カバーが浮き上が5ないように碧おし、 ' 

カバーを確実に取り付ける m 

カバーの取0付けび不完全な場含は、端子接続部の感電や 1 

発熱•火災の原因になります。 > 

V 



A 注意 


• 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける M 

漏電しゃ断器が取0付けられていないと、感電の原因に ■ 

なります。 ， 

» 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスび漏れて室内が機の周囲にたまると、 

発火の原因にな0ます。 リうを r 


• 排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水ずるよラ ^ 

配管を行う ■ 

不確実な場合は、屋内[こ浸水し家財などを濡5す原因に W 

L なります。 > 

> 


«ガス漏れお巧器■水差し *7 ニホールド K ル7 •チヤージ本ース 
• ポシプアダプタ 
<現1也調達部材> 

■吊 D ボルト （ M 10) ■ドレツ配管硬質塩ビバイプ VP 20、 その化必要にのじて 
y ケット、エルポ■六届ナット （ M 10) ■平座宝 
■ドレシ配管巧册熟な（お沼ポ I 」ェチレシ厚さ lOmmlU 上） 


■表示内容を無視して誤った据え付けちをしていたときに生じ 
るを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負ラおそれがある」内容です。 

A 注意 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラおそ 
•• れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


I お守りいただく内容の種類を、;欠の絵表示で区分し、 
明していまず。（下記は給表示の一例でず。） 

[ このよラな絵表示は、してはいけない「禁止」 

I 内容でず。^ _ 

「このような絵表示は、必ず実行していただく 

「強制」内容でず。 


•据付工事完了後、試運転を行い異常びないことをお認するととちに、取扱説明書にそってお客様に使用ち法、お手入れの仕ち 
を説明して<ださい。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちにお客様び保存頂<よ〇に依頼して<ださい。 




家庭用エアコンには最大で CO (温暖化ガス）3,600 kg に相 
当するフ□ン類び封入されています。地球温暖化防止のため、 
移設-修理-廃棄等にあたってはフ□ンの回収び必要です。 


必ずお守りください。 



ま全上のごミち意 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを、巧のように説明していまず。 


参据付工事前にお読みにな0正し < 据え付けて < ださい。 
參お客さまに操作方法を取扱説明書でよ < 説明して < ださい。 


HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 
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図のぐク印づ■法は^ 
エアコンの運転を保 
証するために化要な 
づ■法です。後々のヴ 
-ビス、補修等を考 
慮してでまるだけ周 
囲の空間が大さ<と 
れる場所に設置して 
^ださい。_ 


※上図の印寸法はサービス、補修等を 
考慮してできるだけ300 mm な上確保する 
ことをおすすめしまず。 


室内•室が機据付図（平地置台設置例) 



※⑩⑩は室外機に同捆 




' アース棒、アース 織 ま 付属 
されていません。 

別売品をご利用 < ださい。 


室外機の下側はできる 
だけ風び通5ないよ5 
にしや閱すると、より 
暖房効果があが0ます。 

(現地で調達してください。） 


— 2 — 




fk 外機の据え付けは、1 
上•左モ•前•後のうち 
少な < とち2方向を開 
放し通風路を確保して 
1^<ださい。 J 


参近くに熱の発生びなく、吹出口付近をふさびないところ 
♦本体の上•下•左•ち•前•後に下図の-^巧の間隔をあけられるところ 
♦ドレン排水び容易にでを、室外機と配管接続びできるところ 
参天井下面が著しく傾いていないところ 

参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引火や爆発•樹脂の劣化や破損のおそれびあ D ます。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 mL ソ上離ず 
画像の乱れや雑音び入ることがあ D ます。 

♦高周波機器、高出力の無線機器などか5はできるだけ離ず 
エアコンび誤動作する場含びあ0ます。 

♦電子点灯形の照明器具びある場合は、受信距離び短<なること 
びあり、場合によつては信号を受け付けないことびありまず , 


室内徽吹出口)を火災警報器から、1.已 m し U 上離して据え付けてください。 






190mm 
U 上 


口 


刪 ISOOmmliLt 

- 



暖義獅てください。） 


蜡警告 


•本体を十分ささえ5れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 



♦室が機の重量に十分耐える場 
所で、騒音やお動び増大しな 
いところに据え付ける 


A ま意 




この図は、別売の平地置 
台を使用した場合の設置 
例です。_ 


(^令凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内に水び入5ない 
L 丈うにして<ださい。_ 


ァース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

450 mm 

S 戶 - E 艮 

900 mm ( D 種接地工事*奨品） 


/ 、 

ドレン配管 

屋内部は結露防止のため断熱 
して < ださい。 


I 

J 


室内機と室が機の高低差は^ 
1已 m 政内にして <ださい。 
•配管は必ず細径側、太径側 
とちに断熱したちのを使用 
し、表面に テープを きいて 
<ださい。 テープを 巻かな 
いと、断熱材び早<劣化し 
i てしまいます。 J 


号 

付属部品 

員数^ 

① 

リモコン cirf ! 

取付具 2 

1 

⑥ 

乾電池（単 4) ^ 

終 

2 

③ 

U モコン取付具ねじ 

2 

④ 

フレア継手断熱 

2 

⑥ 

結束バンド^ 

4 

⑥ 

据付用型紙 


1 


I 1' 

..n n. 


⑦ 

据付用型紙 

固定用ねじ 
03233 CM 5 X 12) 

4 

⑥ 

リモコン □ 


1 

⑥ 

ドレンホース 

mwm 川 \\rti 

1 

⑩ 

ホ-スパンドな 

1 

⑩ 

ブッシュ 

2 


ドレン 

パイプ^ 



A 注意 

•雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
•吹を出した風が直接動物や植物にあた6ないところ 
•本体の上•左 • ち•前-後に下図の <= 今 印の間隔をあけ5れ、 

2面 ly 上開放できるところ 

•吹さ出した風や騒音がご近巧のめいわくにな5ないところ 
•強風の当た6ない場所 

特にビルの屋上では、風び強く室がフアンび破損することがありまず。 

•室列機をベランダの手ずりに近寄せて設置しない 
高層階などのべランダに設置される場を、おモ様が室が機の上に乗り、 
手すりを柔〇越え、落下事故につなびるおそれびありまず。 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しなし化ころ 
•排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
•室列機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどか51 mlU 上離ず 
ノイズで影響をおよぼす場合びあります。 

•室列徽ホ、小動物のずみかになるような場前こは設置しない 
か動物げ侵入して、内部の電気部品に轴れると、故障や発煙•発火の原因になることび 
ありまず。また、お客様に周透ををれいに保つことを、お願いしてください。 
•メンテナンスができる場所に設置してください 

V J 



(ホ隅 E 巧) E / Sow : 脚*草 } £0 ぉ鹏 I の邮砸晶 I 

瓜。- cJV 正 j 

。卜‘：一邮み ) 

，を»格畏驶殺が r ? 一 Tr :1 E 9 的※ 巧 
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室内機 
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998 (本体寸法） 
1032怖 D ボルトピッチ） 


1160 (天井開□部） 


1200 (パネル寸法） 


94 


台 


た 

を 

特 


.23 巳 


195 


160 


に 


ドレン配管接続口 

細径;令媒配管 
^太径冷媒配管 


巧 


RAP-PZ 




[D 


已80 ~ 

巳80 ~ 

巳4己 

斗86 ~ 


巨00 


本体中む 


巨00 


天井開□中む 


禅位： mm ) 


♦室内機吊0下げ後、天#内で冷媒配管 • ドレン配管•配線の接続作業び必要です。 

据付場所逞定時、配管•ドレツ配管•配線の引出し方向を決めてください。 

♦天#び既設のときは、室内機を吊り下げる前に、配管，ドレン配管•室内が接続線を敷設して 
<ださい。 

参天#の処理は建物の構造によ0異な0ますので、建築’内装業者とご相談 < ださい。 

特に天#開□縁周0は補強して振動しないよ〇にして < ださい。 

參吊〇ボルトの位置は、天并開□寸法に巧して左ちの位置び違いますので、まちびえないよ5 
を意して<ださい。 


日立天井カセットエアコン RAP -284 AX 2-323 BX 2- 
404 AX 2-284 DX 2-324 DX 2-404 DX 2-284 FX -324 FX - 
404 FX -28 KX -32 KX -40 KX -25 NX -28 NX -36 NX - 
40 NX -50 NX -25 TX -28 TX -36 TX -40 TX -50 TX - 
RAMP -250 BW -280 BW -350 臣 W -28 DX 2-32 DX 2- 
40 DX 2-28 GX -32 GX -40 GX -25 NXS -28 NXS -36 NXS - 
4日 NXS •己日 NXS -2 己 NXK -28 NXK -4 日 NXK の言受置されて 
いた場所に設置する場合は、天井開□部は、そのまま使用 
でさます。 

また日立天井カセットエアコン RAP -504 FX ‘ RAP -50 LX - 
RAMP -50 GX 等の従来の 5 kW クラスの設置されていた 
場所に設置する場合は、別売の U フォームパネル 
RAP - PZR をご使巧いただくと、それまでの大さな天井開 

□部を直さずに取 D 付けることがでさます。 

V J 



室が凝縮水処理 


参室が機のベースには地面に凝縮水を排出するよラ巧びあいています。 

♦凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面よ01 OOmm け上上げて据え付 ' 

け、図のようにドレンパイプを接続してくださし、その他の水巧き巧 （2 力所）は、ブッシュでふさいでください。 
ブッシュの取付けは、図のよ〇に水抜き巧に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んで<ださい。 

参ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュびベースか5浮いた0、ずれていないことをお認してください。 

•室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水をお認して<ださい。 

♦寒;ち地等でご使用の場合 

寒冷地等できさび厳しく積雪等びるいと、熱交換器か5化る水びベース表面に凍結し、扫がび悪くなる 
ことがあります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取0付けないでください。 

また、水抜き巧と地面との距離を 250 mm け上お保して<ださい。 


>''水抜き巧 



100 mm 
ムリ上 っ I 


⑩ブッシュ 

® 化ろ 



< 13 室内機寸法と天井開□寸法 



0班 


な腸 




ブの 


の別广 


の寸广 


) 


(がわ If 岭 )/0 


的の 


〈印刷記号： ZS -2®〉 
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八ンガーボルト 



吊りボルト （M10) 



角座 

ナット 

吊りボルト （M10) 



吊0ポルト （M10) 


A 警告 

保護パイプ(市販品）はおず 
使用ずる 

接続ケーブルび壁の中のメ 
タルラスに接触したり、壁 
び中空の場合、ねずみにか 
じられたりして感電や火災 
の原因となります。また、シ 
ールび完全でないと壁内や 
室がの高湿空気び浸入し、 
露たれの原因になります。 


室内機据え付け前の準備 


C 吊りボルトの設置 ） 

♦天并の水平度を正し < 保ち、天井板の振動を防ぐために、必ず天#下地（骨組み:野縁と野縁受け） 
の補強をして<ださい。 

参吊0ボルト （ M 10) は現地調達して<ださい。 

参吊りボルトの長さは下図を参きにしてください。 


♦木造の場合 

60〜 90mm 程度の角材 



ル屋 


♦鉄筋の場合 

1己日〜16日 mm 


鉄筋 



インサート 

980〜1470N(100〜150 kgf) 


すぺ〇止め金具 
折0巧げ 


コンクリート 

吊りボルト （M10) 


C 型金具 


|| 、: S： ナット 


吊 D ボルト (M10) 


、天并面 


\天并面 


C 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け 

参ホ日 5 mm の巧を外側に下び0ぎ 
みにあけます。 

•保護ノ f イプを壁の厚さに合わせ 
切断し壁巧に通します。 

参雨水やが気の浸入等びないよラ 
ノてテで完全に シールして 配管ブ 
ッシュ を付けます。 

参ドレシ配管用巧は別に設けてく 
ださい。 


壁 


室内側 




室外側 


バテ 



保護 
八’イプ 



EUJ0 ご磊 



EEO^l . 磊 


















































































广」 し I 

な® @掉 


1160 mm 庆井開□寸沿 


3〉室内機の据え付け 


参吊りボルトにナット、平座金を取り付けます。 

•吊り金具に吊りボルトを通します。（ち図） 

参室内機の高さの調整を行います。 

室内機下部（ツユサラなどの出っ張りを除 <) と天并下面の位置 



引込み|0〜 2 mm | 


(ユニット四隅共） 


吊0ボルト （ M 10) 

(現化調査） 

六角ナット （ M 10) 
(現地調達） 

平座金 
(現地調達） 


吊 D 金具 



参室内機本体び正しい位置に < るよラに調整します。 

•室内機の水平度をお認し、下部をダブルナットで固定します。 

参室内機の水平度は、水準器で長手ち向、短手ち向の水平度をお認して < ださい。 
•上側のナツトを締め付けます。 



•室内機は必ず水平に据え付ける 

室内機び傾いて据え付けられると、フ□-トスイッチの誤作動をまねき、水漏れの原因になります。 
♦室内機の本体底面と天井下面の高さを合わせる 

化粧バネルと室内機の間にすき間びできると、露が商下する原因になります。 


>エアコンを据え付けた後、天#を造作すると 
きは、天并開□サ法をおす据付用型紙⑧を室 
内機に取0付けて使用して < ださい。 


. ⑥お付用型紙 


⑦お付巧型紙固定用ねじ （4 力 巧） 


(がわ□醒ホ^) 
巨巨0017 


(天井を見上げた図) 










































ドレン配管 


•ドレン配管は、市販の硬質塩ビノ（イプ VP 20 
(外径2日 mm ) を使用して<ださい。 

•屋内にあるドレン配管には、必ず市販の断熱け 
(厚さ1 0 mm け上）をきいて断熱してください。 

•ドレン配管は、ドレンび途中で遇5ずにスムースこ 
流れるよう、下り勾配 （1 /25~1/100)とし、途中山越え 
やトラップを作5ないよラに吊0金具などで固定し 
て < ださい。 

•ドレン配管のが壁との貫通部は必ずシールして < ださい。 


A 注意 

•ドレンエ事は、51実に由咏できるように酉己 
管し、必ず排水の確認を巧ラ 
確認を怠ると、水垂れとなることびあります。 
•下図のよラな不具合びないことを確認ずる 
ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

•ドレン配管は1/2已~1/100の勾配を 
とること 

♦浄化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等)び 
発生ずる場刷こドレンホースを導かない 

腐さ性ガスびドレンホースから室内に逆流し、 
銅配管を腐ささせたり、室内の異臭の原因に 
^なることびあります。 


下0勾配 1/25-1/1 00 



ドレン配管の先 
び水につか5な 
いよラにして< 
ださい。 



排水こラや 
雨どいなど 



このよ5な据え付けはしないで<ださい。 


を媒配管の接続 


•冷媒配管を接続部に合わせて成形します。 

参室内機の配管のフレアナットをがす場合は、 

細径側ノ f イプを先にがして < ださい。 

接続部の中むを合わせ、フレアナットを手で 
十分に締め付けた後、トルクレンチ仅パナ） 

でお実に締め付けます。 

締付トルクは、「配管の接続•エアパージ」を 
参照して < ださい。 

♦配管の接続部は付属のフレア継手断熱④を一本 
ずつ巻き、結束バンド⑥で固定して < ださい。 
•フレア継手断熱④は、割りを上側にし、取り付 
けて < ださい。 

約 30mm 
ラップさせる 


A —フユニオン 


フレアナット 




一気に締め付けずフレア面を ' 
なじませなが5締め付けます 。 ■ 


A 注意 


•ス! (ナで/ \-フユニオンを固定し、 

J \-フユニオン側を回さない 

J V —フユニオン側に力びかかると、 

ノ（イプびつぶれる原因になります。 

•室内機の配管のフレアナットを 
外 r 場合は、細径側/ (イプを先にがず 

太径側からがすとフレア部のシール 
キャップび飛ぶことびあります。 


A 注意 


•断熱材はずさ間のないよラに確実に取り付ける 

断熱材の取り付けび不十分ですと、露び滴下する原因になります。特に天井裏の雰囲気は高温、を湿の 
場合びをいので断熱は十分に行って < ださい。 

•結束/ (ンドは締め過ぎない 

締め過ぎますと断熱効果びなくなり、断熱材の表面に露び付さますので、締め過ぎないよラに 
してください。 


























































































ドレン配管の接続 


ドレンアップしない場合 


⑨ドレン ホー ス 


256mm 


VP 20 用ソケット 
(現地調達） 



VP 20 
(現地調達) 


VP 20 



断熱材 

(厚さ上、現地調達) 



排水および水漏れ確認 


•室内機を据え付け、 F ケーブルを接続してか5水を流して 
ドレツポンプの試運転を行い、お実に扫がされることを 
お認して < ださい。 

(お認を怠ると水漏れの恐れびあ0ます。） 

•フイルターの□ツク（左ち2 力 所）を上にスライドして 
フイルターを上にたねませて取りがし、ち図のように、 
室内機のツユサラと室内熱交換器の間にを水します。 

[を水するときは、水差し（現地調達）などを使用して 
<ださい。] 


断熱材 

(厚さ 10 mml ； Lh 、 現 i 也調達) 




参室内機のドレン配管とドレンホースは、⑩ホース八ンドでお実 
に固定して < ださい。固定び不十分な場合、水漏れの原因と 
な0ます。 

•ドレンホースと硬質塩ピノ（イプ（呼び径 20 mm ) の 
接続部は、漏れのないように塩ビ系接着剤でお実に接着して 
<ださい。接着び不十分な場合、水漏れの原因とな0ます。 


参屋内にあるドレン配管は、必ず市販の断熱材（発泡ポ I 」エチ 
レン厚さ 10 mm 政上）を巻いて断熱して<ださい。（断熱材は 
室内機本体との間にすさ間びでさないよ5に巻いて < ださい。) 



ドレンアップする場合 


巨 Eg 寸一. 


i ブ 1 EE 0 泻 EE 的 H 





















































































































•電源を入れる。 

•電気品のフタをがし、電気品箱の制御基板上のドレン 
ポンプの試運転スイッチを「試運転」にします。 
•排水をお認した5、必ず試運転スイッチを「通常」に 
戻して < ださい。 




么注意 


•排水確認後は、ドレンポンプの 
試運転スイッチを「通常」に戻ず 

ドレンポンプの試運輯スイッチを 
「通剖に戻し忘れますと、ドレン 
ポンプが故障する原因になります。 




室內機電気品 



ドレンポンプ 
試運転スイッチ 



•振動や騒音が増大しないようにしっか0した場所に設置して < ださい。 

•配管類をおおよそ整形して、位置をまめて < ださい。 

•側面カバーは取っ手を持ち、下ちへず5して端部のフックをはすしてか5引いてください。 

取0付けるときは、逆の手順で行います。 

この面（の込側）を壁側にして設置し 
て < ださい。 

:令媒配管と F ケーブルの 
接続は、側面カバーをは 
ずして行います。 



下に下げる 


《 RAC - P 日 6 Z 2 の 
側面カバーの取付ねじは 
1本とな D ます。 


室が機の固定足寸法 


RAC-P2 已 Z2 - P2SZ2 - P36Z2 - P40Z2 - P 已 0Z2 - P 已 6Z2 


逆位： mm ) 



A 注意 


•室が機の吸い込み□や底面、アル5フィンにさわ6ない 
ケガの原因になりまず。 


I テント (別売） 

暖房効果を良くずるために、 
雪のをい地ちでは風通しを 
巧げないように別売の風雪 
ガードや高置台を設けてく 
ださい。 

その他の地ちでは曰除けと 
して別売のテントの取り付 
けをおずずめしまず。 

I 高置台(別売 ）I 
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配管の接続•エアパージ 


配管の切断とフレア加工 


>パイプカッターで切断し、パ U 取りを行います。 

U — マ 




A 注意 


•バリ取りをずる 

バ IJ 取 D をしないとガス漏れの原因にな D ます。 
•切粉び銅管内に入6ないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにずる_ 

>フレアナット挿入後、フレア加工をして<ださい。 

ダイタダイス 

銅管 

※円が 0 A 用専用工具の使用を巧奨します。 




外径（が 

A (mm) 〔リジット〕 

R 41 0A 巧専用工具の焉含 

R22 用専用工具の場含 

目.3日 （1/4 インチ） 

0〜 0-5 

1.0 

9.52 (3/8 イシチ） 

0〜 0- 已 

1.0 

12.7 (1/2 インチ） 

0〜 0-5 

1.0 


を媒配管 I 参 市販の材料を使巧する場合は、巧のことを守って < ださい。 


¢6.35 (1/4 インチ） I ¢9.52 (3/8 インチ） I が 2.7 (1/2 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

材料おぶび規格 

U ン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300 (付着油量: 40 mg /1 日の切下） 

断熱材 

♦耐熱発泡ポリエチレン比重0.045肉厚 8 mmLlh •接続配管は1本毎に各々掛熱して<ださい。 


薄肉管（肉厚0.加 m など）は、使用しないでください。 


@配管の接続 


参室内機の配管か5フレアナットをがします。この時八ーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなび5フレアナット 
(メス側）をスパナでがします。 

• ffi げ加工は配管をつぶさないよ5にして < ださい。 

•接続部の中むを合わせフレアナットを手で十分締め付けた後、 
トルクレンチ（スパナ）でお実に締め付けます。 

トルクレンチ 
(スパナ） 

r- 気に締め付けずフレア面を"! 
なじませながら締めせけます。 


サービスバルブ本体 



フレアナツ \ 


※締め付けトルクは下表に従って < ださし、 



パイプ外径（が 

トルク N-m { kgf-cml 

細径側 

6-3 已 （1/4 インチ） 

13-7 〜 18-6 け4日〜19日} 

太径側 

目-己2 (3/8 インチ） 

34.3 〜 44.1{3 已〇〜4已 0} 

12.7 (1/2 インチ） 

44.1 〜"已 3-9 {4 己〇〜"己已 0} 

お 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19-6 〜24.己 {200—250} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

19-6 〜24.己 {200—250} 

12.7 (1/2 インチ） 

29.4 〜 34.3 {300—350} 

バルブコアのフクロナット 

12.3 〜1己.7 {125 〜16 0} 



♦室内機の配管のフレアナツトをがず場合は、細径側パイプ 
を先に夕+ず 

太径側か6かすとフレアナツトが飛ぶことがあ0ます。 

•接続側は水分が入日ない様にずる。 

參フレアナツトはおずトルクレンチを使巧し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

フレアナツトを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナツトが割 
れて;令媒漏れの原因にな0ます。 


、3エアパージおよびガス漏れ検査 


歷讚殿黛!雜揣款は 


衣 


バルブコアのフク□ナツ 
卜をはずし、チ市ージホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
にチトージホースを接続 
します。 


細裡側サービス 
バルブのフクロナット 



太径側 サービス 
バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フクロナット 


琴 


マニホールドバルブの八ンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) します。 
真空弓 I き釘日〜15分間行った後、八ンドル Lo を全開し、 
真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引きのポイント 


•真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアび入って 
し K ことを確認し\再度フレアナットをしめてください。 
•マニーホールドゲージの針が急に下び'った0動かないときは、 
接続の再確認をしてください。 

• 真空引さを終了後、 マニーホール ド ゲージの 針が3 〜 5分間安定 
していることを確認して < ださい。 


真空引きは、連成計が 、 
— 0.1MPe(—76cmHg) に 
なっていることを確認し 
てくださし、。 


連成計 

dQ @ぉ 


，閑 


R410A 用 

マニホールド 

バルブ 



真空ポンプアダプタ 

ボールバルブは常時全開に 
して < ださい。 



サービスノ U しブのフク□ナットをはずします。 

細径ヴービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜日秒後すばや<締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行って < ださい。 

サービスノ（ルブのチヤージホースをがします。 


6 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し、;令 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必要は、 
\あ0ません。 ) 

フク□ナットを元通〇締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れびないことをお認し 
て < ださい。 


サービスバルブ本体 


バルブコアの 
フクロナット 


六角棒スパナ、 



A 注意 


♦コント□ールバルブを使用ずるときはパッキンび劣化して 
いないことを確認して A ンドルを閉め過ぎないよラにずる 

サービスバルブか5ガス漏れすることびあ0ます。 












































































































ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続 
部か5冷媒漏れびないことをお認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置して<ださい。 
旧41 0 A 用検巧器をご使用ください。） 





F ケーブルの接続と電源ケーブルの接続 


F ケーブルの接続方法 


むま出し部のお線はまつすぐにして < ださい。 


端子台 /お線 


室内機 


室が機 


PTf^ 


黒 


赤 


F ケーブル 


黒白ホ 




電源回路 
信号回路 

直径 2 mm の単線を 
必ず使用してください。 


単相20 0 V 
50/60 HZ 


専用回路 
ブレーカー 




Q 0 


F ケーブルをかす時はこの部分 
を矢印のち向に巧しなび bF ケ 
ーブルを引いて<ださい。 


A 警告 


• F ケーブルは、必ず単線を使用ずる 

よ D 線を使巧しますと、端子台が焼損する原因にな D ます。 

• F ケーブルを途中で接続しない 
接続部が過熱し、 発煙. 発火の原因にな0ます。 

• F ケーブルのお線は 18 mm 撮ルでも 17 mm 、 最大でも吕 0 mm ) むき出し、お線びかくれるまでお実に 
巧し込み、さ々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 

挿入び不十分ですと端子台び焼損する原因になります。また、むさ出し寸法び1 7 mm 未満ですと接触不足に 
より、端子台び焼損する原因になります。 

• F ケーブルのお線は先端を合わせ、まっすぐにずる 


先端を合わせ、 

まつすぐにして<ださい。 



18麵| 

T 35 mm 




F ケーブル 


室内機への接続方法 


• F ケーブルを接続するときは、 
電気品フタをはずして行います。 


ねじ 


電気品フタ 



• F ケースし貫通巧よ OF ケーブルを挿入します。 

参端子台に F ケーブルを接続し、必ず 
ケーブル固定パンドで固定して<ださい。 


端子記号 



A 警告 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して 
を格を持たせて、必ずケーブル固定バンドで 
止める 

•ケースレ固定バンドで止めるときは、 F ケー 
ブルの夕 ■! ■側の被覆部の上か S が力び加わ6 
ないよラに確実に止める 
端子台にが力び加わると、発熱や义災 
などの原因になりまず 

•取りがした電気品フタは工事後、必ず取り付 
ける 


@ 
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室外機への接続方法 

>電源ケーブル • F ケーブルは下記に従い接続して<ださい。 



• F ケーブル • 電源ケーブルは、必ず単線を使用ずる 
より線を使用しまずと、故障や発熱•义災の原因になりまず。 

• F ケーブル • 電源ケーブルを途中で接続しない。 

接続部び加熱し、乂災•感電の原因になります。 

♦ F ケーブルのお線は 18 mm (最ルでも 17 mm 、 最大でも吕 0 mm ) むき出し、お線び 
かくれるまで確実に巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 
挿入び不十分であったり、むさ出し寸法び1 7 mmUrF ですと 
接触不足により、故障や発熱•义災の原因になります。 

•電源ケースレのお線は 10 mm (最ルでも 8 mm 、 最大でも 12 mm ) むき出しで確実に 
巧し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 
ねじ止めび不十分であったり、むさ出し寸法び SmmUTF ですと接触不足により、 
故障や発熱’乂災の原因になります。 

• F ケーブル • 電源ケーブルのお線は先端を合わせ、まっすぐにずる 
♦分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

♦電源配線の取付工事は r 電気設備に関ずる技術昼準」に従って巧ラ 
•この製品は単巧吕 00 V 用として作6れた製品であるため、 

こ相電源間の2日日 V は使用しない 

•ブレーカーは必ず切って作業ずる 

F ケーブルの1 ’2端テ間、電源ケーブルの R ’ S 端テ間には常時2日 0 V が 
印加されます。 


先端を含わせ、 

まつすぐにして<ださい。 


A 


18 mm | 


35 mm 


F ケーブル 


先端をさわせ、 

まつすぐにして<ださい。 


lOmml 


nn, 

電源 I 

ケー ブルI 


35 mm 


①側面カバー • 端子台カノ く一を 
はずします 0 

©端子台に F ケーブル • 電源ケー 
ブルを接続し、必ずケーブル 
固定パンドで固定して < ださい。 
@端子台カバー • 側面カノ (一を 
元通0取0付けます。 


•電源ケーブルの接続 

電源ケーブルが抜けないよラに確実にねじ止めしてくださし、 
ビットは丸軸を使用して<ださい。 

締め付けトルクの目安1 .2 〜 1.6 M - m {12 〜 16 kgf - cm ) 

強く締め付けすぎますと内部が破損してケーブルの固定が 
、 でさな<な0ます。 

電源ケーブル 



A 警告 

t 

•必ずバンドで固定ずる 

固定しないと雨水び電気品に入り感電の 
原因となります。 

取りがした端テ台カパ'一は工事後、必ず 
、取り付ける。 ， 

」 



内が接続 
ケーブル 
接続部 




配管の断熱と仕上ば 


参 P .2 の室内•室が機据付図のように配管- F ケースし等をテープききし、壁に固定します。 
参テープは締め過ぎないよ〇に巻きます。すき間びあった0締め過ぎた0すると 
露たれの原因とな0ます。 

参ドレン配管や冷媒配管び押入れや廊下など室内を通る場合は、露付さ防止のため 
保冷用断熱なけービスパーツ品 RAP -50 DJX 018) で覆い断熱の強化をしてください。 
参壁巧部と、ブッシュ•配管のすき間を[配管カバー(市販品）を使用した場合ち]パテにて 
完全にシールして<ださい。シールび完全でないと、壁内や室がの高湿空気び浸入し、 

露たれの原因にな0ます。また、壁内や室がの臭いび室内に浸入する原因にな0ます。 



バテ 


\2〉リモコンの設定と固定 


参 U モコンは① IJ モコン取付具で壁や柱に固定することびできます。 
参 U モコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号びエア 
コンにお実に受信されることをお認して < ださい。 

なお、を光好によ0影響され信号び受信されな<なることび 
あ0ますので、昼間でち点好してお認して<ださい。 

参電子点灯おの照明器具びある場合は、受信距離び短 < なることび 
あり、場合によっては信号を受け付けないことびあります。 



仰刷記号： ZS-2 ⑨〉 
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アドレス設定につし、て 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、 U モコンのミ昆 
信を防ぎたいときに使用します。 

アドレス切換スイッチは、 U モコンの電池ふたをがしたとこ 
ろにあ0ます。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 
♦アドレス設定（混信防止）のち法 
2台の室内機の〇ち、1台について設定を行います。 

(ち5—ちの室内機は電源を切0ます。） 

① U モコンに乾電池を入れ、 I 」セットスイッチを押します。 
(取扱説明書 P .1 日を参照して < ださい。） 

② IJ モコンの送受信部を室内機に向けた状態で、アドレス 
切換スイッチのスイッチレバーを 「 B 」 側に動かします。 

③ 「ピッ」といラ受信音びして、設定び終了します。 
•アドレス設定後、 U モコン操作をして動作することを 

お認して < ださい。 

動作しない場合は、スイッチレノ（一を 「 A 」 備こ戻し、 

再度設定操作を行って < ださい。 



S アースと 漏電し や 断器 


( このエアコンは必ずアースエ事をしてください ） 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準 J に従って実施してくださし、万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に細れたと言に感じる静電気の障害や、 U モコ 
ン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果ちあ0ます。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所によ0異な0ます。下表に 
よ D 接地工事を巧ってください。 


電源 I エアコン '] エ斤 
の条件 ^ 0) 誦 ^--- 

水気のある福所 
に設置する場含 

湿気のある場所 
に設置する場含 

乾燥した場所に設置する場含 

対地電圧 150V 
細場含 

100V の磯種捨斟目 
端式 200V の磯種） 


D 種接地工事び 
必要です。（ま） 

罐接地 1$ は靴!じは 1 船れて脯刺 
安をのため接瞄事をしでくだ如。 

対地電圧 150V 
を越える場台 

細 2 弧 V 繊 1 捨斟目 

2 綴览〇日 V 雜種） 

漏電しや断器を取が寸けさ日に D 種接地工事び 
必要です。（ま） 


D 種接地工事について（ま） 

•接地工事は電気工事±の方び行ってください。 

•接地抵抗は1日日01^^下であることを確認してくださし、。 

ただし漏電しゃ断器を取0付けた場合は己日日下であることを確認 
して < ださい。 


A 警告 




•室が機または、室内機のどち 5 か一ちか 6 必ずアースを巧う 

アース端テは室が機のベース側面(サービスバルブ側)について 
います。なお、下図のよラに室内機にをアースを接続できるよラに 
なっています。 

•アース線は、次のよラなところに接続しない 

(1) 水道管 （2) ガス管…引火や爆発の危険びあります。 

(3) 避雷針•電話のアース線…落雷のとき大きな電流び流れ危険です。 

•お客様にご説明の上、アース(接地)を行ってください 



H A システムや力ードキーと接続するとを 


• HA システムと接続するには別売の HA 接続コード 

がービスパーツ品部品番号旧 AP -50 SZ 2 101)]巧必要です。 

• H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターび化要です。 
•エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとさ、 

H - L I N K のコント□ーラー側で設定した温度表示び自動的に 
変わることびあ0ます。これは、エアコン側で自動的に設定した 
温度をコント□ーラー側に送信して表おするちので、故障では 
あ D ません。 

•カードキーと接続するには別売の接続コード 

がービスパーツ品部品番号の AP -50 SZ 2 100)]び化要です。 


•化粧パネル、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システムは CN 日、 RAC アダプターは CN 7 に接続して<ださい。] 
•ち図のよラに、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束パンドで 
縛0ます。 

•詳し<は HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
据付点検要領書とあわせて、お読み<ださい。 

•化粧パネルの外しかた • 取0付けかたは本説明書でお認して <ださい。 


室内機電気お 
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& 取り付け前の確認 

化粧パネルを取り付ける前に次のことを確認してください。 

•室内機び水平に据え付け5れていますか？ •ドレン排水チェックはしましたか？ 

•冷媒配管-ドレン配管などの断熱、 F ケーブル 
の仕上げは完了しましたか？ 


参室内機底面と天并下面びあっていますか？ 
((1) の位置に必ず合わせて < ださい。） 


室内機 


(1) 同一面（引込み 0~2 mm ) 

•排水お認後、ドレンポンプ試運転スイッチび「通常」になっていますか？ 


((2) (3) のよ5な据え付けはしないでください。） 


0 


(2) 出張 OOmmiy 上 


Q 


(3) 引込み 3 mmW 上 


A 注意 


♦室内機は水平に据え付ける 

室内機び傾いて据え付けられた場 
合水漏れの原因になります。 


@化粧パネルの取り付け 


( 化粧パネルの取り付け 


※化粧ノなルを取0付け時使用するねじは、ノなルに同捆 
されているねじを使用して<ださい。 

1. 室内機の電気品フタを取0がします。 

2. 化粧パネルの上下風向板をゆっくり約90度開きます。 

3. 化粧パネルの仮止め用ヒモの先端フックを配管側仮止め 
金具の巧に引っ掛けます。 



仮止め田ヒモ 


4.室内機の A 測こ、化粧パネル固定ねじ虑さ 40 mm ) を 
約 30 mm 隙間を設けて室内機に取0付けます。 
(隙間を設けないと、化粧ノ f ネルびスライドしません。） 


5. a 部に前記4で取0付けたねじを通し、矢印側にスライドさせます。 


日.化粧パネル固定ねじで b 部を室内機に仮止めします。 

7. 化粧パネル固定ねじで配管側に力所）を室内機に仮止めします。 

(化粧ノ f ネルの5種類コネクターコードを挟まれないよ5に整えます。） 
(アームをはさみ込まないよ5にを意してください。） 

8. 吹化 □ 、0及込み □ 中央部をタツピングねじで固定し、本締めします。 

(本締めは、必ず中央部のねじか5行います。） 

9. 吹化□側 （2 力所）及び吸込側に力所）の化粧パネル固定ねじを本締め 
します。（ねじを締め過ぎると、上下風向板及び可動パネルの動作に不 
具合び生じることびあ0ますのでごを意 < ださい。） 
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10. 化粧ノ f ネルのコネクター5種類を室内機側面の切〇夕さ部よ0電気 
品箱内に導き、制御基板内上の（ち図参照）コネクターにそれぞれ接 
続します。（ドレンポンプ試運転スイッチに触れないよう、を意して 


<ださい。） 

11,電気品フタを取0付けます。 
白ードのはさみ込みに注意して 
<ださい。） 



左ち風向板用モーターコネクタ （ CN 12) 



を）ドレンの試運転等で電源を入れた場合、アームび持ち上が' 
って（室内機の中に納まって）います。 

電源を入れ、 U モコンの開閉ボタンを押して、アームを 
下げて（室内機か5止!して）<ださい。 


12. 可動ノ巧ルのラッチ （3 力所）を押して、可動ノ（ネルを 
フレームか5がします。 

13. フレームのフックを、 室内機の アームにち 向をおかめて 
お実に差し込みます。 （2 力所） 

14. ラッチ （3 力丽を押して、可動パネルをフレームに取り 
付けます。 



15. 吹化□の3力所にキャップを取り付けます。（左ちは、同じ物を使用します。） 
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s 取り付け後の確認 

参化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと天并面との間にすさ間びあ0ませんか？ 


A 注意 


•ずき間びないよ5に取り付ける 

すさ間びあると露び滴下する原因にな0ます。 


参化粧パネルと室内機との間、化粧パネルと天#面との間に1」ード線びはさまれて 
いませんか？ 

参エアフイルターは正しく装着されていますか？ 




' 5ll ' 運 串 £ ノ - N 

参試運転を行いエアコンび正常に運転することをお認して<ださい。（上下風向板の動作、 U モコンの受信など） 

♦取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明して<ださい。 

参排水および水漏れのお認を行って<ださい。 （ 「排水および水漏れのお認」の項参照） 

•タイマーランプび点滅していませんか？ 

(ドレンポンプの試運転スイッチび「試運転」のままですと、タイマーランプび7回点滅します。） 

•天并高さび 2.4 mlU 上の部屋で、試運転の状況によ0風量をアップさせたい場合には、基板上の静圧切換スイッチ 
( P .1 4ち上欄を参照）を「高圧」にして<ださい。（暖房時の風量びアップします）但し、騒音びをか大き<な0ます。 

\ _ / 

据え付けチェック ) - 、 

♦ P .1 6の「ルームエア〕ン据付点検力一问によりチェックします。 


フィルターの確認 


1. エアコンの電源を入れる前にフィルター〈前面2枚〉び正しく取り付けてあるか確認してください。 


ステンレスフイルターの取り付け確認のしかた 


•可動パネルをはずし、2枚のフイルターびはずれていた0、傾いていないかをお認して<ださい。 

•フイルターびはずれている場合は、 P .1 日の「ステンレスフイルターの取り付けかた」に従い、フイルターを 
取0付け直して < ださい。 










































(点検ミきみの項目の□の中に V 印を記入してください p ) 

配管は R 41 0 A 用を使用しましたか 

真空引きを、巧いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはあ0ませんか 

接続ケーブルの接続は正し<確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、語受皿に除湿水 

びたまらないよラな傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゅラぶんでずか 

化粧カパー(化粧バネル•ルーバー）は確実に取り付けてあり、 
落下のを険はあ0ませんか 
電源は、専巧回路に接続しましたか 
アースは正しくしてありまずか 

壁穴が壁を貢通ずる場合、巧護バイプをつけましたか 
壁穴部のシールは確実にしましたか 

特に、埋込配管で大きな壁巧のとき、シールを確実にしましたか 
試運転をして、異常はあ0ませんか 
を気または暖気び、化出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式ちのうちの、据え付けたお 
式をの前に〇印を付けましたか 
(取扱説明書が2機種 iU 上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱いちと、運転のしかたを説明しましたか 
リモコンの設定はしましたか 


サービス 記録 


ルームエアコン据付点検力ード 


年月曰 


サービス内容 


サー ビス 

担当者 


參室内機の応急運転スイッチを5秒上押すと、強制冷房運転にな0ます。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用して<ださい。 

參強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

參強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、 



キ 


キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お盾で保管、ご使用ください。 


A 注意 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で已分な上運転しない 

故障の原因になります。 

\_/ 


強制を房運乾 


HITACHI 


ぃ急 ii 転 J 


ステンレスフィルターの取り外しかた、取り付けかた 


フイルターの 取りが しかた 

フイルターのツマ S を持って下に 
スライドさせる。 



フィルターを元通り取り付ける 

参左ちのフィルターは同じちのです。 
左ちどち5に取0付けてちかまいま 
せん。 

•表面に「前 FRONT SIDE 」 のある 
面を、正面側に向けて取0付けます。 


フイルターの 取り付けかた 

ツマミを持ってガイドに沿って突 
さ当たるまで差し込みまず。 












W で 。 WONT Side な 


表面前 FRONT SIDE と刻印びあります。 



ガイド 


ツマ S ガイド 


移設時または取り外し時の作業方法につし、て 


地球環境保護の立場か5、移設時または取がし時には冷媒の回収 
(ポンプダウン）を行ってください。 

田強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。 

回フク□ナットを外して細径サービスバルブのスピンドルを時計回 D に回し 
て閉めます。 

回そのまま強制冷房運転を1〜2分間行った後、太径サービスバルブの 
スピンドルを時計回0に回して閉めます。 

团強制冷房運転を停止します。 


• •马^—ソ•-卜 -- リ 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 
番号 


据巧年月日 


据付 

担当者 



□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□ 
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